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از مصرف آب بیشتر از میزان توصیه شده اکیدا خودداري نمایید

زیرا موجب کاهش مقاومت و ترك خوردگی خواهد شد.

اجراي ژیکاسل بسیار حساس بوده و حتما باید توسط تی مهاي

آموزش دیده و با تجربه انجام شود.

توجه :

زمان بهره برداري پس از اجرا: 

تردد سبک و نصب سرامیک :

نصب پارکت :

تردد سنگین :

4 ساعت

24 ساعت

72 ساعت

حالت فیزیکی

مشخصات فنی :

وزن مخصوص

میزان مصرف

پودر خاکستري رنگ

3
1/4 gr/cm

2-1/5 به ازاي هر 1 میلیمتر ضخامت

چسبندگی

مقاومت فشاري

2بیشتر از 
 1 N/mm

N/mm 225بیشتر از 

کیسه پلاستیکی 25 کیلوگرمیبسته بندي

2kg/m



ZHIKASEL

کاهش هزینه و زمان اجرا

دقت بالا و کیفیت مطلوب

کاهش بار روي سقف

مزایا :

روش و میزان مصرف : ژیکاسل

آماده سازي و تراز کردن کف ساختمان براي پوشش نهایی از

اهمیت ویژه اي برخوردار اسـت. چنانچه کف کاملا تراز باشـد 

م یتوان در آخرین مرحله کار (حتی پس از اتمام نقاشــی) با

سـرعت و دقت بالا سـرامیک، ســنگ یا پارکت را با کمترین 

هزینه و مصرف چسب، نصب نمود. نصـب پارکت به خصـوص 

پارکتهاي جدید ساخته شده از مواد آلی روي سطح تراز باعث

از بین رفتن صداي ناهنجار راه رفتن روي آن می شود.

ابتدا سـطح زیر کار را کاملا تمیز و عاري از قطعات سســت و 

آلوده و مواد روغنی کنید. سطح زیرکار م یبایســت با یک لایه 

پرایمرکه با استفاده از مخلوط یک قسمت ژیکالاتکس با یک یا

دو قسمت آب ساخته شده پوشانده شود، تا از جذب آب ملات 

توسط سطح زیر کار جلوگیري شود. 

ژیکاسل ملاتی است با خاصیت روانی بســیار زیاد که مانند 

مایعات پس از ریخته شدن بر روي سطح جاري شـده و در 

تراز افقی قرار می گیرد. استفاده از این ملات موجب کاهش 

چشمگیر زمان اجرا، مواد مصرفی، نیروي انسانی و در نتیجه

کاهش کل هزین هها مـ یگـردد. به علت دارا بودن رزی نهاي

چسبنده آلی، این ملات علاوه بر روانی بالا داراي چسبندگی

زیاد به سـطح زیرین و مقاومت بالا در مقابل سـایش بوده و 

گرد و غبار کمتري تولید م یکند.

ملا تهاي خو دتراز شونده و یا سـلف لو لها Self level جزو 

پیشرفت هترین ملا تهاي مهندسی صنعت شیمیایی ساختمان

م یباشــند که ســاخت آن نیاز به مواد اولیه خاص، تجربه و

مهارت زیاد دارد. شــــرکت ژیکاوا پس از مدتها تلاش موفق

شد تا با همکاري شرکت WACKER آلمان این محصــول

را مطابق با استاندارد ASTM C-1708 تولید نماید که اینک

با نام تجاري ژیکاسل به بازار عرضه م یگردد.

براي ساخت ملات طبق دستور مصــرف روي پاکت، آب تمیز 

درظرف مناسب یا میکسر ریخته و پودر را به آن اضافه نمایید

و تا به دست آمدن ملاتی همگن مخلوط نمایید. سـپس آن را 

به طور پیوسته و یکنواخت روي سطح ریخته و پخش نمایید.

براي نتیجه بهتر ملات را با استفاده از تی لاستیکی و یا غلتک

سوزنی ویبره و جا به جا نمایید. 

براي اجراي بهتر ابتدا ســطح کار با اســتفاده از تراز لیزري 

شیب بندي و علامت گذاري م یشود تا تراز نهایی هنگام اجرا 

دقیقا مشخص باشد.

موارد مصرف :

تراز سطح زیرکار قبل از نصب کاشی، سرامیک پارکت

کف فودکور تها، گالر يهاي هنري و سال نهاي بزرگ

WACKERآلمان                       با دانش فنی و مواد اولیه شرکت

          

در سه سال گذشته استفاده از اسل بهاي بزرگ و بسیار

بزرگ رشد چشمگیري داشته است. استفاده از ژیکاسل 

قبل از نصـب این نوع سرامی کها کار نصـب را آسانتر و 

سریعتر خواهد کرد.
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