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آماده مصرف فقط با افزودن آب

مقاوم در مقابل شرایط آب و هوایی سخت

ملا تهاي مهندسی و تعمیراتی

Zhikava

Repairment Mortars

Repairment & Enginnering Mortars

پلی تکس

پلی تکس یک ملات تعمیراتی یک جزئی پایه سیمانی و تقویت

شـــده با الیاف پلی پروپیلن و رزی نهاي پودري محلول در آب 

م یباشد. این ملات داراي قدرت چسبندگی بسیار زیاد، مقاومت

زیاد در مقابل سیک لهاي سرما و گرما، ترك خوردگی و حملات

مواد شیمیایی و نم کها م یباشد. 

مرمت و بازسازي پلها و اسکله ها

مرمت قطعات بتنی با میزان تخریب زیاد

تعمیر و محافظت سازه هاي بتنی دریایی

مقاوم در سازه هاي در معرض تنش هاي برشی

تعمیر قطعات پیش ساخته بتنی (مانند جدول و نیوجرسی)

موارد مصرف :

مقاومت مکانیکی و شیمیایی بالا

چسبندگی خوب به بتن و میلگرد

قابل کار در سطوح افقی و عمودي

مقاوم در مقابل سیکلهاي سرما و گرما

عدم ریزش و برگشت ملات حتی در زیر سقف

مزایا :

مشخصات فنی پلی تکس

وزن مخصوص ملات ساخته شده

مقاومت خمشی

مقاومت فشاري

حداکثر اندازه سنگدانه

(Pull-off) چسبندگی

وزن مخصوص

3 2 gr/cm

2450-550 kg/cm
280-100 kg/cm

215-20 kg/cm

3 1/7 gr/cm

2/5 mm

C مشخصات فنی سمنتکس

وزن مخصوص ملات ساخته شده

مقاومت فشاري

انبساط 

(Pull-off) چسبندگی

وزن مخصوص

3 2-2/2 gr/cm

2450-550 kg/cm
215-20 kg/cm

3 1/4 gr/cm

0%

F مشخصات فنی سمنتکس

وزن مخصوص ملات تازه

مقاومت فشاري

انبساط 

(Pull-off) چسبندگی

وزن مخصوص ملات سخت شده

3 1/8-2 gr/cm

2250-300 kg/cm
214-18 kg/cm

3 1/6-02 gr/cm

0%

صداي مشاور: 3894838 0912

براي دسترسی به راهنماي ملا تهاي

تعمیراتی و اطلاعات جام عتر اسکن نمایید.
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Repairment & Enginnering Mortars

ملا تهاي مهندسی و تعمیراتی

سمنتکس

SIMPLY EFFICIENT
QUICKLY LAID, ALWAYS IN PLACE

با پیشـرفت علم شیمی ساختمان امروزه امکان تولید رزی نهاي 

مختلف با خصوصیات متنوع مانند قدرت چسبندگی بالا، نرمی،

ضدآب بودن و مقاومت شیمیایی به صورت پودري فراهم شـده

است. با استفاده از یک یا چند نوع از این رزی نها و افزودن مواد

دیگر میتوان ملا تهایی با خصوصیات مورد نظر را به طور دقیق

در کارخانه تولید نمود. کارکردن با این ملاتها بســیار راحت تر 

است و چون فقط باید آب به آن اضـافه شـود احتمال خطاهاي 

کارگري به حداقل م یرسد. شـرکت ژیکاوا با اسـتفاده از دانش 

 W ACKER POLYMERS فنی و مواد اولیه شــــرکتهاي

و AKZO NOBEL  قادر اســــت تا انواع مختلف ملا تهاي 

مهندسی و تعمیراتی را مشـابه بهترین نمون ههاي مورد استفاده

در دنیا تولید نموده و در اختیار سازندگان ایرانی قرار دهد.

سمنتکس ملاتی آماده مصرف بر پایه سیمان، سیلیس دان هبندي شده

و افزودن یهاي مختلف جهت بهبود خصــوصیات آن مانند کارپذیري، 

چســبندگی به سطح زیرکار، مقاومت مکانیکی و شیمیایی می باشد. 

این ملات براي کلیه کارهاي تعمیراتی، پرکردن شکستگی هاي بتن و

ماهیچه کشـــی مناسب است. سمنتکس داراي پیوستگی و همگنی 

زیادي بوده و بدون نیاز به آب اضافی به سرعت سیال شده و به علت 

داشتن انبســاط جمع نم یشود و به خوبی در درزها و شکا فها نفوذ 

کرده و چسبندگی زیادي ایجاد م یکند. سمنتکس در دو نوع مختلف

تولید می شود :

 C سمنتکس

درشت دانه، مناسـب ترمیم و بازسـازي خراب یهاي بتن با عمق 

بیش از یک سانت یمتر، پرکردن سورا خها و تر كهاي عمیق بتن.

 F سمنتکس

ریز دانه، نرم با کارپذیري بالا و قدرت چسبندگی زیاد به سطح زیرکار،

حاوي الیاف پل یپروپیلن، مناســب ترمیم و زیباســازي نما، پوشــش 

دیوارهاي جانبی ساختمان با خاصیت ضـدآبی، ظریف کاري و پرکردن

شـکافها و ترکهاي ریز، اجرايلایه نازك روي بتن با ضــخامت کمتر از 

10 میلیمتر. جایگزین ملات فیلی داخل استخرها با خاصیت آب بندي.

مزایا : 

آماده مصرف فقط با افزودن آب

مقاومت مکانیکی و شیمیایی بالا

مقاوم در تمام شرایط آب و هوایی

قابل مصرف در فضاي باز، استخرها و منابع آب 


