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03 Zhikava 02Zhikava Introduction

تاریخچه شرکت :

1371- شروع فعالیت با نام صنایع شیمیایی پازیریک با تولید چسب کاشی و چند محصول دیگر

1372- تاسیس و راه اندازي شرکت فرآورده هاي شیمیایی ساختمان

1376- افتتاح کارخانه جدید در شهرك صنعتی اشتهارد

1382- جدائی از شرکت فرآورده هاي شیمیایی ساختمان و تاسیس شرکت ژیکاوا و راه اندازي واحد تولیدي در استان خراسان

1383- مشارکت با شرکت بین المللی ستاره سیرمان با هدف معرفی سیستم هاي نفوذگر براي آب بندي و محافظت شیمیایی بتن و مشارکت

          با شرکت ICS Penetron آمریکا

1385- آغاز همکاري با شرکت WACKER آلمان و اقدام به تولید چسبها و ملاتهاي مهندسی و تعمیراتی یک جزئی با استفاده از رزینهاي پودري

1387- تولید وسیع ملاتهاي مهندسی و تعمیراتی یک جزئی و مواد آببندي با دانش فنی و مواد اولیه شرکت WACKER پس از تائید کیفیت

WACKER محصولات توسط مرکز تحقیقاتی شرکت          

1389- استقبال گسترده از محصولات جدید و نیاز به افزایش ظرفیت تولید و اقدام براي توسعه کارخانه

1391- اخذ گواهی نامه هاي ISO و CE جهت صادرات محصول به اروپا و کشورهاي همسایه

در حال حاضر با گسترش شبکه هاي فروش و نماینـدگی شرکت در سراسر ایران ضمن معرفی مواد و روش هاي نوین صنعت شیمیایی ساختمان به

دست اندرکاران ساخت و ساز کشور  از طریق برگزاري سمینارها و دوره هاي آموزشی در صدد بالا بردن دانـش فنی و مهارتهاي اجرائی مهندسین و 

. محصولات و مواد جدیدي که بسـیاري از آنها براي اولین بار توسط شرکت ژیکاوا به بازار عرضه شده است تکنسین هاي ساختمان کشور می باشیم

از سواحل نیلگون دریاي خزر در شمال ایران تا کرانه هاي مرجانی زیباي کیش در دل خلیج فارس در خدمت عمران و آبادانی ایران عزیز می باشند

و شرکت ژیکاوا به عنوان شرکتی پیشرو در این زمینه در ایران می کوشد تا با شعار تولید ایرانی، کیفیت جهانی، محصولات خود را مطابق با بالاترین 

استانداردهاي بین المللی و قیمت مناسب در اختیار هموطنان عزیز قرار دهد.

Introduction

1392- افتتاح و بهره برداري از واحد تولیدي جدید با ظرفیت بالا و ماشین آلات مدرن
خط تولید جدید ژیکاوا

اولین گام هاي تولید

مقدمه

نزدیک به ربع قرن است که حضوري مستمر و مداوم در صنعت شیمیایی ساختمان داریم و خوشحالیم که در این سالها تجربیات گرانقدري آموخته ایم

و همواره در تلاش بوده ایم که هر روز محصولاتی بهتر و جدیدتر به صنعت ساختمان کشور ارائه نمائیم.

آینده متعلق به کسانی است که به استقبال آن می روند



فوق روان کننده ها

امروزه استفاده ازانواع روان کننده ها به عنوان یک عامل ضروري براي بالابردن کیفیت بتن بدون کوچکترین عوارض جانبی درصـنعت بتن پذیرفته 

. خصــوصیت . این مواد با هزینه اي اندك اثرات بسـیار خوبی در بتن ایجاد می کنند شده و مورد قبول مهندسین عمران در جهان قرار گرفته است

بارز این گروه مواد، تولید بتن با خاصیت خمیري و روانی بسیار بالا بدون نیاز به ویبره و بدون جداشدگی دانه هاي بتن می باشد. با مصرف این مواد

می توان تا20 درصد از آب مصرفی بتن کم کرده و بتن هاي مقاوم و نفوذناپذیري ساخت.

مشخصات فنی :

مزایا:

کاهش عملیات ویبره

سازگار با انواع سیمان

افزایش کارآیی و دوام

کاهش سیمان مصرفی در بتن

بدون تاثیر بر روي آرماتورهاي بتن

افزایش مقاومت مکانیکی و شیمیایی بتن

افزایش روانی بتن بدون نیاز به آب اضافی

کاهش آب مصرفی بتن بدون تاثیر در کارآیی بتن

افزایش روانی بدون آب افتادگی و جداشدگی دانه ها

صرفه جویی در زمان اجرا و کاهش هزینه هاي بتن ریزي

نوع محصول

حالت فیزیکی

رنگ

وزن مخصوص

بسته بندي

یون کلر

مایع

قهوه اي

3 1-1/2 gr/cm

گالن 4 ، 20 لیتري و 

بشکه 220 لیتري

ندارد

مایعپودر

بی رنگ

3 1/2 gr/cm

گالن 4 ، 20 لیتري و 

بشکه 220 لیتري

ندارد

سفید

کیسه پلاستیکی

20 کیلویی

ندارد

مایعپودر

قهوه اي

3 1/2 gr/cm

گالن 4 ، 20 لیتري و 

بشکه 220 لیتري

ندارد

قهوه اي

3 0/6-0/7 gr/cm

ندارد
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THE BEST ADMIXTURES
FOR CONCRETE & BUILDING 

SUPER PLASTICIZERS

ZPZMZN

کیسه پلاستیکی

20 کیلویی

30/65 gr/cm

SUPER PLASTICIZERS
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انواع فوق روان کننده

موارد مصرف :

بتن ریزي با پمپ

بتن هاي خود تراز

قطعات پیش ساخته

کلیه مواردي که بتن با کیفیت و مقاومت بالا مورد نیاز باشد

بتن هاي خود تراکم

بتن هاي با مقاومت بالا و فونداسیون ماشین آلات

بتن ریزي سازه هاي پر آرماتور با امکان کم ویبره

موارد مصرف :

بتن ریزي در مناطق سردسیر

بتن ریزي هاي حجیم مانند سدها و پلها

بتن ریزي با پمپ در سازه هاي پر آرماتور

سقف، ستون و قطعات بتنی پیش ساخته

موارد مصرف :

بتن ریزي در هواي گرم

بتن ریزي با پمپ و در ارتفاع

جهت ساخت بتن هاي با کیفیت

سازه هاي پر آرماتور، سقف و ستون

کاهنده ممتاز آب بتن برپایه پلی کربوکسیلات هاي اصلاح�شده، مناسب براي تولید بتن هاي فوق روان و خود تراکم، بدون�نیاز به آب اضافی

 ISIRI 2930 و�ASTM C-494 و جداشدگی دانه ها، همخوان با انواع سیمان و مطابق با استاندارد

ZP فوق روان کننده ممتاز ژیکاپلاست

به میزان 0/1 الی 0/5 درصد وزن سیمان در هنگام ساخت بتن به آن اضافه شده و حداقل 3 دقیقه با دور بالا تا ایجاد ملاتی همگن و

یکنواخت مخلوط شود.

روش و میزان مصرف :

فوق روان کننده اي بسیار قوي بر پایه ملامین سولفونات، قابل عرضه به شکل مایع و پودر، مناسب بتن ریزي در شرایط آب وهوایی سرد.

ASTM C-494 Type F&G مطابق با استاندارد

ZM فوق روان کننده ژیکاپلاست

مایع

روش و میزان مصرف :

فوق روان کننده اي بسـیار قوي بر پایه نفتالین سولفونات اصلاح 

شده قابل عرضه به شکل مایع و پودر، مناسب براي کلیه کارهاي 

بتن ریزي در تمام شرایط آب و هوایی.

ZN فوق روان کننده ممتاز ژیکاپلاست

روش و میزان مصرف :

به میزان 1 الی 3 درصد وزن سیمان در حین ساخت بتن به آن اضافه

3 دقیقه با دور بالا تا ایجاد ملاتی همگن و یکنواخت شــده و حداقل 

مخلوط شود.

پودر

به میزان 0/3 الی 1 درصد وزن سیمان به مصالح خشک اضافه شود.

ASTM C-494 Type F&G مطابق با استاندارد

مایع

به میزان 0/5 الی 2/5 درصد وزن سیمان در حین ساخت بتن به آن 

3 دقیقه با دور بالا تا ایجاد ملاتی همگن و اضــافه شــده و حداقل 

یکنواخت مخلوط شود.
پودر

به میزان 0/2 الی 1 درصد وزن سیمان به مصالح خشک اضافه شود.

Zhikava Plasticizers 06Zhikava Plasticizers

ملات بدون فوق روان کنندهملات با فوق روان کننده



گروتهاي این شرکت متعلق به نسل جدید گروت هاي ساختمانی و صنعتی است که با استفاده از مرغوبترین مصالح و سنگدانه هاي دانه بندي شده

و با استفاده از جدیدترین مواد شیمیایی روز دنیا با کیفیتی مشـابه بهترین و معتبرترین سازندگان گروت دنیا تولید شده و پاسخگويمشـخصـات و

استانداردهاي معتبر دنیا از جمله ASTM C-1107 و CRD-C621 می باشد.

09 Zhikava Grouts

گروتها 

موارد مصرف :

نصب بولت در فونداسیون

کفسازي و کارهاي تعمیراتی

نصب ماشین آلات دقیق و سنگین

نصب ماشین آلات با لرزش زیاد مانند کمپرسورها

مقاومت اولیه و نهایی زیاد

امکان بهره برداري سریع از کار

آماده مصرف فقط با افزودن آب

مناسب شرایط آب و هوایی گرم

مقاومت مکانیکی و شیمیایی بالا

بدون آب افتادگی و جمع شدگی

روانی و کارپذیري زیاد بدون نیاز به آب اضافی

مزایا:

STANDING ON 
A RELIABLE
GROUND

GROUTS

مشخصات عمومی گروتها :

حالت فیزیکی

وزن مخصوص

بسته بندي

یون کلر

زمان مصرف و نحوه نگهداري

وزن حجمی ملات آماده شده

پودر خاکستري رنگ

حداقل یکسال در محیط سرپوشیده و خشک

کیسه 25 کیلوگرمی

ندارد

3 1/5 gr/cm حدود

3
 2/2-2/4 ton/m

روش و میزان مصرف :

جهت تهیه یک گروت مناسب و ایده آل، فراهم آوردن مقدمات انجام صحیح این کار ضروري است. درجه حرارت مناسب تهیه و استفاده از گروت

5 الی 30 درجه سانتی گراد است و محیط انجام کار و مصالح را باید در این دما نگه داشت.

ابتدا70 درصد آب مورد نیاز را در میکسر ریخته و به تدریج ژیکاگروت را به آن اضافه کرده و به خوبی مخلوط نمائید. سپس باقیمانده آب را کم کم

به آن اضافه کنید تا به روانی مورد نظر برسید. میزان آب مورد نیاز بسـته به شرایط گرمایی و روانی (پلاستیسـیته) مورد نظر متغیر می باشد. زمان

ساخت گروت کمی طولانی است، بنابراین از افزودن سریع آب به آن خودداري نموده و اجازه دهید تا با اختلاط بیشـتر مواد کمکی آن فعال شده و

سیال گردد. این گروت از قابلیت ریختن با وسایل دستی و یا پمپ برخوردار است.

کیورینگ : بلافاصله پس از اتمام عملیات گروت ریزي مناطق باز گروت را از تابش نورخورشید و وزش باد محافظت نموده و پس از گیرش اولیه

حداقل به مدت 7 روز توسط آب یا ماده کیورینگ مورد محافظت قرار گیرد.

- در زمان ریختن گروت زاویه ریزش، جهت حرکت بدون مانع گروت حفظ شود.

- آب مصرفی عاري از املاح اضافی و قابل شرب باشد.

نصب بیس پلیت

ترمیم و پر کردن ترك ها و درزهاي بتن

فونداسیون ماشین آلات، ریل جرثقیل و پایه ریلها

سازه هاي پیش ساخته بتنی مانند دیوار، ستون و تیر

GROUTS



17-12درصد وزن ماده خشک

1/5-0/5 درصد انبساط آزاد

میزان مصرف آب
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ملاتی بدون انقباض، با انبساط کنترل شده، جهت کلیه کارهاي عمومی 

گروت ریزي، تقویت پی ها، فونداسیون ماشین آلات و ساختمانهاي بلند

که احتیاج به تحمل بارهاي فوق العاده سنگین دارند به کار می رود. به 

850-750خصوص بیس پلیت هاي بزرگ که دسترسی به زیر آنها مشکل است.

650-750

300-500

550-650

عمر نمونه (روز)

1

7

28

3

مقاومت فشاري
2Kg/cm

جدول مقاومت فشاري

 Iژیکا گروت . ملاتی است آماده مصـرف بدون انقباض، با انبسـاط کنترل شده

بر پایه سیمان، سیلیس دانه بندي شده مخصوص و با استفاده از مواد افزودنی

مختلف جهت بهیـنه سازي خصـوصیات آن مانند سیالیت، انبســاط، مقاومت

مکانیکی و شیمیایی تولید شده است. ژیکا گروت I به راحتی منبسط شده و

انبساط آن تا اشغال کلـیه درزها و شکاف هـايخالی ادامه می یابد. این ملات

داراي پیوستگی و همگنی بسیار زیادي است و بدون نیاز به افزودن آب اضافی 

به آن از روانی بالایی برخوردار بوده و به سرعت به استحکام اولیه می رسد.

I ژیکا گروت

ژیکا گروت II از لحاظ ظاهري مانند ژیکا گروت I می باشد با این تفاوت که انبساط

آن بسـیار جزئی و در حدي است که انقـباض را جبران نماید. با اصلاح فرمولاسـیون

این گروت خصوصیات مکانیکی آن بهبود یافته بطوریکه مقاومت فشاري آن با حدود

20 درصد افزایش نسبت به ژیکا گروت I به حداقل                  بالغ گردیده است.

این گروت از مقاومت سایشی بالایی برخوردار است و براي ساخت کف هاي سخت و

کارهاي تعمیراتی توصیه می شود. 

II ژیکا گروت

2700kg/cm

ملاتی بدون انقباض، با انبساط کنترل شده، مناسب گروت ریزي هاي

دقیق با ضخامت 10 میلی متر به بالا و همچنین پاسـخگوي نیازهاي

صـنایع سـنگین مانند نفت، پتروشـیمی، ســیمان و صــنایع دریایی

می باشد.

NG-1000 ژیکا گروت

1000 به بالا

800-900

500-550

700-800

عمر نمونه (روز)

1

7

28

3

مقاومت فشاري
2Kg/cm

جدول مقاومت فشاري

NG-700 ژیکا گروت

600-700

200-250

300-400

عمر نمونه (روز)

1

28

7

مقاومت فشاري
2Kg/cm

جدول مقاومت فشاري

600-700

200-250

300-400

عمر نمونه (روز)

1

28

7

مقاومت فشاري
2Kg/cm

جدول مقاومت فشاري

13-11 درصد وزن ماده خشک

1/5-0/5 درصد انبساط آزاد

میزان مصرف آب

13-11 درصد وزن ماده خشک

1/5-0/5 درصد انبساط آزاد

میزان مصرف آب

انبساط آزاد

13-11 درصد وزن ماده خشکمیزان مصرف آب

ندارد



13 Zhikava Grouts 12Zhikava Grouts

ژیکا اپوکسی گروت محصولی سه جزئی شامل رزین اپوکسی مرغوب، هاردنر و فیلر مخصوص می باشد. از این محصول جهت نصب بولت، گروت

ریزي در محیط هاي شدیدا خورنده و در معرض مواد شیمیایی و کارهاي فوق سنگین که نیاز به مقاومت کششـی و خمشـی بالا دارند استفاده

می گردد، به علاوه در بسـیاري از کاربري ها مثل تعمیر پل ها و جاده ها که سرعت سخت شدن اهمـیت دارد از این گروت به جاي گروت پایه

سیمانی می توان استفاده نمود. 

ژیکا اپوکسی گروت 

نسبت اختلاط

رنگ

وزن مخصوص

بسته بندي : پک هاي سه جزئی 250 گرمی، 1 و 5 کیلویی

هاردنررزین

2

بی رنگ

3 1/8 gr/cm

19/5

بی رنگ

2

خاکستري

1

فیلر

. دو جزء رزین و هاردنر را با نسبت ترکیب ذکر شده در سطح زیر کار می بایست کاملا خشک و عاري از آلودگی، گردوغبار، چربی و قطعات سست باشد

ظرف مناسـبی ریخته و به وسـیله همزن دور آرام (200 دور در دقیقه) به مدت دو دقیقه مخلوط نمائید و سـپس فیلر را به تدریج اضـافه نموده و عمل

اختلاط را ادامه دهید تا کلیه ذرات به رزین آغشته شود و سپس مخلوط را به طور پیوسته و یکنواخت در محل موردنظر ریخته و با وسیله مناسب کاملا

پخش نمائید. جهت ایجاد چسبندگی و نفوذ بیشتر می توانید قبلا یک لایه رزین خالص و بدون فیلر به سطح زیرکار بزنید.

روش و میزان مصرف:

مشخصات فنی :

عمر مصرف پس از اختلاط

در دماي 10درجه سانتیگراد : 220 دقیقه

در دماي 20درجه سانتیگراد : 180 دقیقه

در دماي 30درجه سانتیگراد : 120 دقیقه

زمان ژل شدن : 8 ساعت

زمان خشک شدن کامل : 24 ساعت

رسیدن به مقاومت نهایی : 7 روز

خواص مکانیکی، حرارتی و الکتریکی

Mpa 110 : مقاومت فشاري

Mpa 32 : مقاومت کششی

Mpa 38 : مقاومت خشی

shoreD 80 : سختی
2kj/m مقاومت به ضربه : 2/7 

Mpa 38 : مقاومت چسبندگی

مقاومت حرارتی : 100 درجه سانتیگراد

منبسط کننده بتن 

بتن پس از گیرش دچار جمع شدگی می شود. جهت جبران این جمع شدگی در مواردي که این پدیده مشکل ساز است و یا در صورت نیاز به

. منبسـط کننده بتن پودري است که به هنگام تهیه بتن به آن اضافه می شود و ایجاد انبساط، از افزودنی منبسط کننده بتن استفاده می شود

علاوه بر ایجاد انبساط سبب کاهش آب مصرفی، افزایش روانی، جلوگیري از آب انداختن، جلوگیري از انقباض و افزایش مقاومت مکانیکی بتن

می گردد.

ZE-1
ZE-2

منبسط کننده بتن ZE-2 با استفاده از جدیدترین دستاوردهاي شیمی ساختمان تولید شده است و علاوه بر داشتن کیفیتی بالاتر از منبسط

کننده ZE-1 میزان مصرف بسیار کمتري نیز دارد.

موارد مصرف :

ملات هاي سیمانی مقاوم

فونداسیون ماشین آلات

ستون هاي حمال سازه هاي سنگین

بتن ریزي در قالب هاي پیچیده و پر آرماتور نظیر پل ها،

تونل ها و اسکله ها

افزایش مقاومت مکانیکی

جلوگیري از آب انداختن

جبران انقباض طبیعی بتن

مزایا:

افزایش روانی

ایجاد انبساط

کاهش آب مصرفی

حالت فیزیکی

رنگ

وزن مخصوص

يبسته بند 

ZE-1

پودر

خاکستري

3 1/1 gr/cm

قوطی 600 گرمی و 

بسته هاي پلاستیکی طبق سفارش

پودر

خاکستري

مشخصات فنی

نوع محصول

 3    0/65gr/cm

ZE-2

قوطی 300 گرمی و 

بسته هاي پلاستیکی طبق سفارش

روش و میزان مصرف :

بسته به میزان انبساط و مقاومت مورد نیاز طبق دستورمصرف به

. توجه نمـائید که باید از آب بتن افـزوده و کاملا مخلوط نمـائید

مصرفی بتن به مقدار زیاد کم کرد.
0/1 الی 0/5 درصد وزن سیمان0/6 الی 2 درصد وزن سیمانمیزان مصرف
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ملاتهاي تعمیراتی

. این تخریب ها هر ساله صدها هزار مترمکعب بتن به خاطر شرایط نامناسـب سـاخت، نگهداري و بهره برداري در معرض تخریب قرار می گیرد

علاوه بر هزینه هاي بسیار زیادي که براي دوباره سازي متحمل می کنند، ضایعات زیادي تولید می کنند که از نظر محیط زیستی بسیار مخرب

می باشند. 

با پیشرفت علم شیمی ساختمان امروزه امکان تولید رزینهاي مختلف با خصـوصیات متنوع مانند قدرت چسـبندگی بالا، نرمی، ضدآب بودن و 

مقاومت شـیمیایی به صـورت پودري فراهم شـده اسـت. با اســتفاده از یک یا چند نوع از این رزینها و افزودن مواد دیگر می توان ملاتهایی با

خصوصیات موردنظر را به طور دقیق در کارخانه تولید نمود. کارکردن با این ملاتها بسیار راحت تر است و چون فقط باید آب به آن اضافه شود 

احتمال خطاهاي کارگري به حداقل می رسـد. شـرکت ژیکاوا با اسـتفاده از دانش فنی و مواد اولیه شـرکتهاي WACKER POLYMERS   و

AKZO NOBEL  قادر است تا انواع مختلف ملاتهاي مهندسی و تعمیراتی را مشـــابه با بهترین نمونه هاي مورد استفاده در دنیا تولید نموده 

و در اختیار سازندگان ایرانی قرار دهد.

SIMPLY EFFICIENT :
QUICKLY LAID, 
ALWAYS IN PLACE

REPAIRMENT MORTARS

تا چندي پیش تنها گزینه براي تـعمیر بتن استفاده از ملات هاي ماسه سـیمانی بود که با رزینهاي پلی ونیل استات که به نام چسب بتن عرضه 

. این روش کار کاستی هاي زیادي داشت که نمود آن به شکل قطعاتی که طبله کرده  می شوند مخلوط می گردید تا چسبندگی آن افزایش یابد

و از زیرکار جدا شده اند را بسیار مشاهده نموده اید.

REPAIRMENT MORTARS
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سمنتکس ملاتی آماده مصرف بر پایه سیمان، سیلیس دانه بندي شده و افزودنی هاي مختلف جهت بهبود خصوصیات آن مانند کارپذیري، چسبندگی

به سطح زیر کار، مقاومت مکانیکی و شیمیایی می باشد. این ملات براي کلیه کارهاي تعمیراتی، پرکردن شکستگی هاي بتن و ماهیچه کشـی مناسب

است. سمنتکس داراي پیوستگی و همگنی زیادي بوده و بدون نیاز به آب اضافی به سرعت سیال شده و به علت داشتن انبســاط جمع نمی شود و به

خوبی در درزها و شکافها نفوذ کرده و چسبندگی زیادي ایجاد می کند. سمنتکس در دو نوع مختلف تولید می شود :

سمنتکس 

: C سمنتکس -

درشت دانه، مناسب ترمیم و بازسازي خرابیهاي بتن با عمق بیش از یک سانتی متر، پرکردن سوراخها و ترکهاي عمیق بتن.

: F سمنتکس -

ریز دانه، نرم با کارپذیري بالا و قدرت چســـبندگی زیاد به سطح زیرکار، مناسب ترمیم و زیباسازي نما، پوشش دیوارهاي جانبی ساختمان با خاصیت 

ضدآبی، ظریف کاري و پرکردن شکافها و ترکهاي ریز، اجراي لایه نازك روي بتن با ضخامت کمتر از 10 میلیمتر. جایگزین ملات فیلی داخل استخرها

با خاصیت آب بندي.

مزایا : 

آماده مصرف فقط با افزودن آب

مقاومت مکانیکی و شیمیایی بالا

مقاوم در تمام شرایط آب و هوایی

قابل مصرف در فضاي باز، استخرها و منابع آب 

مشخصات فنی :

نوع محصول

حالت فیزیکی

وزن مخصوص ملات ساخته شده

مقاومت خمشی

زمان مصرف و نحوه نگهداري

مقاومت فشاري

ضریب انبساط حرارتی

(Pull-off) چسبندگی

پلی تکس

پودر

3 2 gr/cm

2300-400 kg/cm

270-90 kg/cm

215-25 kg/cmشکست بتن

3 2-2/2 gr/cm

–

یکسال در بسته بندي اصلی و محیط سرپوشیده

C سمنتکس  

پودر

2450 kg/cm

3 1/8-2 gr/cm

–

F سمنتکس  

پودر

2300 kg/cm

روش و میزان مصرف :

سطح زیرکار می بایست کاملا تمیز و عاري از چربی، روغن و قطعات سست و لق باشد. قبل از اعمال ملاتهاي تعمیراتی سطح کار را کاملا مرطوب و

زنجاب نمائید. براي ساخت ملات فقط آب را به میزان لازم (در حدود 11 تا 25 درصد وزن مواد خشـک) به آن اضافه نموده و کاملا مخلوط نمائید.

. براي ضـخامت هاي . سپس با دست و یا ماله در محل موردنظر اعمال نمائید کمی صبر کنید تا ملات قوام یابد و افزودنی هاي آن کاملا فعال شوند

بالاتر از 30 میلیمتر در چند لایه اعمال شود. کیورینگ این ملات از اهمیت زیادي برخوردار اسـت و در چند روز اولیه سـطح کار حتما مرطوب نگه

داشته شود.

پلی تکس

مرمت و بازسازي پلها و اسکله ها

مرمت قطعات بتنی با میزان تخریب زیاد

تعمیر و محافظت سازه هاي بتنی دریایی

مقاوم در سازه هاي در معرض تنش هاي برشی

تعمیر قطعات پیش ساخته بتنی (مانند جدول و نیوجرسی)

پلی تکس یک ملات تعمیراتی یک جزئی پایه سیمانی و تقویت شده با الیاف پلی پروپیلن و رزینهاي پودري محلول در آب می باشـد. این ملات 

داراي قدرت چسبندگی بسیار زیاد، مقاومت زیاد در مقابل سیکل هاي سرما و گرما، ترك خوردگی و حملات مواد شیمیایی و نمک ها می باشد. 

موارد مصرف :

مقاومت مکانیکی و شیمیایی بالا

چسبندگی خوب به بتن و میلگرد

قابل کار در سطوح افقی و عمودي

مقاوم در مقابل سیکلهاي سرما و گرما

عدم ریزش و برگشت ملات حتی در زیر سقف

مزایا :

وزن مخصوص
3 1/7 gr/cm3 1/4 gr/cm3 1/3 gr/cm

کیسه 25 کیلوییبسته بندي

Zhikava 

-6 o12X10  m/m/c

Repairment Mortars



نســل جدید رنگ هاي ساختمانی با پایه سیمان می باشدکه ضمن تامین نیاز رنگی و زیبا سازي باعث محافظت و افزایش عمرسازه می شود. ژیکا فام

داراي ضـخامت بیشتري از رنگهاي معمولی بوده و علاوه بر زیباسازي لایه اي مسـتحکم، با دوام و ضد آب تشـکیل داده و سطح زیر خود را در مقابل

رطوبت و حملات شیمیایی کاملا محافظت می کند. ژیکا فام مناسب شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب (نواحی شمالی و جنوبی ایران) بوده و برخلاف

رنگهاي پلاستیکی و کنیتکس هرگز پوسته نمی شود.

مزایا : 

حذف مرحله بتونه کاري زیرکار

مصرف کم و پوشش بسیار خوب

اقتصادي تر و ارزان تر از رنگ و کنیتکس

سهولت آماده سازي و مصرف، بدون نیاز به استفاده از حلال هاي آلی

غیر آتش زا و قابل مصرف روي تمام مصالح ساختمانی حتی قطعات فلزي

روش و میزان مصرف :

10 لیتر آب تمیز فـاقد امـلاح به20 کیلوگرم ژیکا فام اضافه کرده و 

ترجیحا با مخلوط کن هاي دســتی دور پایین (150 تا 200 دور در 

دقیقه) تا بدست آمدن یک مخلوط یکنواخت مخلوط نمائید. چنانچه

. این  مخلوط کمی ســـفت شــــد مجددا به هم بزنید تا روان گردد

پوشرنگ توسط قلم مو، غلطک و یا پیستوله قابل اجرا است. ژیکا فام

باید حداقل به مدت 48ساعـت مرطوب نگه داشته شود. 

19 Zhikava  Coatings

پوشرنگها 

موارد مصرف:

رنگ آمیزي جداول خیابانها

رنگ آمیزي سقفهاي ایرانیتی

رنگ آمیزي و آب بندي گنبد مساجد

رنگ آمیزي نماهاي بتنی، آجري و گچی

رنگ آمیزي و ضدآب کردن دیوارهاي باران گیر

مشخصات فنی :

پودر 

بیش از 40 نوع رنگ متنوع

3 1/1 gr/cm

یکسال در محیط سرپوشیده و خشک

حالت فیزیکی

رنگ

وزن مخصوص

زمان مصرف و نحوه نگهداري

ژیکافام 

NO RESTRICTIONS
ON FACADE
DESIGN

COATINGS

سطل پلاستیکی 4 و20 کیلویی بسته بندي

میزان مصرف :

200 تا 300 گرم در هر مترمربع.

COATINGS

اولین موردي که در یک ساختمان به چشم می خورد نماي آن است.

پوشش نما به ساختمان رنگ و فرم داده و شخصیت منحصر به فرد هر ساختمان را به آن می دهد.
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ژیکاتکس یک پوشرنگ پایه سیمانی حاوي چند نوع مواد کمکی و رزین، جهت ایجاد چسبندگی، کارپذیري و بالا بردن دوام و مقاومت آن در مقابل

عوامل جوي می باشد. ژیکاتکس در رنگ هاي مختلف و در انواع پاششی و ماله اي تولید شده و می توان با استفاده از انواع کاردك، غلطک، شابلون،

استمپ و سایر ابزار نقاشی صدها طرح و رنگ مختلف را اجرا نمود. ژیکاتکس پس از اجرا به سختی بتن شده و کاملا ضدآب است.

مزایا : 

در صدها رنگ، طرح و بافت زیبا

با دوام، با مقاومت بالا در مقابل عوامل جوي و تغییر رنگ

مناسب نماسازي و ایجاد نقش روي نماهاي داخلی و خارجی   

روش و میزان مصرف :

سطح زیر کار را تمیز و عاري از چربی و قطعات سست و لق نمائید. قبل از اعمال ژیکاتکس سطح زیر کار را زنجاب نمائید، سپس حدود 25درصد 

. سپس مواد را به ضخامت مورد نظر روي  . چند دقیقه صبر کنید تا ملات قوام یابد وزن مواد خشــک آب به آن اضافه کرده و کاملا مخلوط نمائید

سطح اجرا نموده و طرح دلخواه را روي آن پیاده نمائید. در این مرحله می توان با استفاده از پوشرنگ ژیکا فام سطح را رنگ آمیزي مجدد نموده و

. براي اسـتفاده از غلطک یا اسـتمپ اجازه دهید تا ملات خود را کمی بگیرد، سـپس غلطک را با آب خیس کرده و نقش یا بافت رنگی ایجاد نمود

مورد نظر را اجرا نمایید.کیورینگ ژیکاتکس با آب یا ماده کیورینگ به استحکام بیشتر آن کمک می کند.
موارد مصرف:

نماسازي داخلی و خارجی

ترمیم خرابی و نواقص بتن

ساخت مجسمه و طرحهاي حجم دار

به عنوان پوشش روي قطعات و مجسمه هاي از جنس پلی استایرین جهت تقویت

ساخت تابلوهاي نقش برجسته دیواري، زیباسازي پلهاي بتنی و دیوارهاي خیابانها و اتوبانها

زیباسازي دیوارهاي لابی ساختمان ها و مکانهاي عمومی، راه پله ها، پارکینگها و راهروي هتلها

رنگ

کیسه پلاستیکی 25 کیلوگرمی

بیش از 40 نوع رنگ متنوع

2250-350kg/cm  

مشخصات فنی :

پودر  حالت فیزیکی

مقاومت فشاري

بسته بندي

gr/cm 1/6 3وزن مخصوص   

kg/cm 15-10 2چسبندگی

Zhikava 

ژیکا تکس

چند نمونه از صدها رنگ و طرح ژیکاتکس

 Coatings



ماستیک ZHM-1 یک ماستیک گرم ریز یک جزئی بر پایه قیر اصلاح شده با لاسـتیک و رزین اسـت که پس از گرم شـدن تا حد روانی، در محل

موردنظر ریخته می شود. این ماستیک داراي چسبندگی بسیار زیاد به سطح زیرکار بوده و تا چند برابرکش آمده و دوباره به حالت اولیه برمی گردد.

از این ماده جهت چسباندن قطعاتی که احتیاج به انعطاف در ناحیه اتصال دارند نیز می توان استفاده نمود.

موارد مصرف :

درزهاي انبساط ساختمانی

پرکردن و آب بندي درز پلها

منابع آب، استخرها و کانالهاي آبرسانی

آب بندي و نفوذناپذیر نمودن شکافها و ترکها

مزایا:

چسبندگی زیاد به اغلب مواد

حفظ انعطاف در دماي کم و یا زیاد

مقاوم در مقابل آب و مواد شیمیایی

تحمل زیاد در مقابل تنشهاي حرارتی و مکانیکی

ZHM-1 ماستیک گرم ریز

روش و میزان مصرف :

سطح زیرکار می بایست کاملا خشک و تمیز و عاري از گردوغبار، قطعات سست، چربی و مواد نفتی باشد. ماستیک را در داخل حمام روغن و با

حرارت غیرمستقیم تا 180 درجه سانتیگراد گرم کرده تا کاملا ذوب و جاري شود. سپس با وسیله مناسب آن را داخل درزها بریزید. 

رعایت دماي مناسب بسیار مهم است چون دماي پایـین موجب کاهش چسبندگی و دماي زیاد موجب سوختن رزین هاي مخصوص و کاهش

خاصیت کش سانی ماستیک خواهد شد.

23 Zhikava Joint Fillers

ماستیکها 

JOINT FILLERS

مشخصات فنی :

نوع محصول

حالت فیزیکی

رنگ

وزن مخصوص

نفوذ

بسته بندي

استاندارد

ZHM-1 گرم ریزZJF-2 سردریز

جامد الاستیک

مشکی

3 1/2 gr/cm

40-50dmm

کارتن

ASTM D1191

خمیري

مشکی یا رنگ طبق سفارش

-

–

متنوع با توجه به میزان سفارش

ASTM C920

ZFR-1  ضدحلال

خمیري

مشکی

3 1/4 gr/cm

بشکه فلزي

ASTM D1855

کاهش وزنی

قابلیت ارتجاع

میزان انحلال در حلال

% 7 >

–

–

کمتر از 0/5 درصد

40-50dmm

––

–

–% 25

JOINT FILLERS

THE RIGHT MATERIAL
TO FILL THE GAPS
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ماستیک درزبندي سرد ریز ZJF-2  ماستیکی است پلیمري با چسبندگی عالی به انواع مصالح ساختمانی که کاربردهاي فراوانی در پرکردن و

آب بندي درزها و ترکهاي ساختمان دارد. این ماستیک فاقد حلال هاي نفتی است و از قدرت اتصال و انعطاف پذیري بالایی برخوردار است.

ترك هاي سطوح بتنی و گچی

درزهاي انبساط، سطوح بتنی، کانالها و مخازن آب

پرکردن درزهاي انبساط در باند فرودگاه، سطوح بتنی، کف

کارخانجات و انبارها

موارد مصرف :

کلیه درزهاي ساختمانی

بندکشی کاشی و آب بندي دور وان و دستشویی

تعمیر و مقاوم سازي آسفالت و ایزوگام هاي قدیمی

مزایا:

روش و میزان مصرف :

تنوع در رنگ

اجراي سریع و آسان

قابل اجرا روي سطوح مرطوب

چسبندگی عالی به سطوح بتنی، گچی، فلزي و چوبی

بهداشتی

الاستیسیته بالا

قابلیت رقیق شدن با آب

مقاوم در مقابل UV و اسیدها 

ماستیک ضدحلال ZFR-1  یک ماستیک گرم ریز یک جزئی بر پایه قطران و پلیمر می باشد که ضمن داشتن خاصیت کش سانی، در مقابل انواع

حلالها و مواد نفتی، بنزین و سوخت هواپیما کاملا مقاوم می باشد.

پمپ بنزین ها و پارکینگ ها

محوطه فرودگاه ها و باندهاي پرواز

کف انبارها و کارخانجات که در معرض حلالهاي نفتی هستند

مزایا:موارد مصرف :

روش و میزان مصرف :

چسبندگی زیاد به اغلب مواد

حفظ انعطاف در دماي کم و زیاد

مقاوم در مقابل مواد نفتی و اغلب مواد شیمیایی

سطح زیرکار می بایست کاملا خشک و عاري از گرد و غبار و قطعات سست باشد. ماستیک مورد نیاز را تا 160 درجه سانتیگراد گرم کنید تا کاملا

ذوب و جاري شود و سپس با وسیله مناسب در داخل درزها بریزید.

Joint Fillers

ZFR-1 ماستیک ضدحلال ZJF-2 ماستیک سرد ریز

با توجه به جمع شدگی این ماسـتیک در حجم زیاد

توصیه می شود مدتی پس از اجرا درزها را بررسی و

در صورت نیاز مجددا پر نمایید.

درزهاي محل اجرا باید تمیز و عاري از قطعات سست

. در صـورت نیاز می توان ماسـتیک را با و آلوده باشد

. ســپس به وســیله کاردك یا اندکی آب رقیق نمود

دست محل موردنظر را پر نمایید. تا حداقل دو ساعت

از تماس آب با ماستیک اجرا شده اجتناب نمایید.
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آب بندي

آب بندي ساختمانها و منابع آب همواره یکی از چالشهاي بزرگ سازندگان می باشد. تا همین چند سال پیش تنها گزینه پیش رو، استفاده از مخلوط

چســب بتن و ملاتهاي ریزدانه سیمانی بود که شانس موفـقیت آن کمتر از 50 درصد بوده و لایه هاي اجراشده با کوچـکترین بی دقتی در اجرا و یا

نامرغوب بودن چسب بتن مصرفی که بسیار رایج بود از زیرکار جدا می شدند.

با درك این نیاز، ما بررسی روي مواد جدید رایج در دنیا را شـروع کردیم. ابتدا در اوایل سـالهاي 80 با همکاري شـرکت ICS PENETRON آمریکا

سیستمهاي نفوذگر را به بازار معرفی نمودیم که در صنایع نفت، پتروشیمی و فولاد بسـیار موفق بود ولی به علت قیمت بالا و نیاز به مهارت و تخصـص

در اجرا براي مصارف عمومی چندان مناسب نبود به همین خاطر با همکاري شرکت WACKER آلمان عایق تک جزئی پودري پلیمري پایه سیمانی با

نام تجاري ژیکابام را به بازار ارائه نمودیم که به خاطر سهولت استفاده، قیمت مناسـب و ضـریب اطمینان بالاي آن مورد اسـتقبال عموم مردم و جامعه

مهندسی قرار گرفت. 

WATER IS 
LIFE, DON’T
LET IT
SEEP AWAY

WATER PROOFING

در حال حاضر صدها پروژه آب بندي توسط اکیپ هاي اجرائی شرکت و نمایندگان آن در سراسر ایران از سواحل دریاي خزر تا کرانه هاي نیلگون 

خلیج فارس با موفقیت اجرا گردیده است. استخر، منبع آب و آب نماي شهري، کف و سقف ساختمانها و سالنهاي صنعتی، سرویسهاي بهداشتی و

بالکن، منابع آب چندین هزار مترمکعبی، برجهاي خنک کننده و فونداسـیون هاي سـاختمان ها نمونه کارهایی اسـت که انجام شـده و سـوابق و 

عکسهاي آن جهت مطالعه در آرشیو شرکت موجود می باشد.

آب بندي و جلوگیري از نم و رطوبت هرگز اینچنین راحت و آسان نبوده است

WATER PROOFING



29 28Zhikava Water Proofing

مقاوم در برابر سایش

سرعت بالاي انجام کار

قابل اجرا بر روي تمام سطوح

انعطاف زیاد با خاصیت پوشش درزها

چسبندگی زیاد به سطح زیرکار و حفظ این چسبندگی در مقابل

ضربات دائم آب

مزایا:

با دوام و مقاوم

کاربرد راحت و آسان

مقرون به صرفه و اقتصادي

مقاوم در برابر فشار آب بالا

اجازه عبور به بخار و امکان ایجاد تنفس سطح زیرین

مقاوم در برابر اشعه UV و شرایط آب و هوایی مختلف

مشخصات فنی :

روش و میزان مصرف :

سطح زیرکار باید تمیز و عاري از گرد و غبار، روغن، رنگ و قطعات سست

و لق باشد. بسته به روش مصـرف و غلظت موردنیاز20 الی30 درصد وزنی

آب به ژیکابام اضافه نموده و با استفاده از مخلوط کن هاي برقی دور پایین

مخلوط نمایید تا کاملا یکنواخت شـود، سـپس با قلم مو، برس و یا ماله بر

روي سطح موردنظر اجرا شود. 

حالت فیزیکی

رنگ

وزن مخصوص   

بسته بندي

پودر 

3 1/2 gr/cm

سطل پلاستیکی 4،2،1 و 20 کیلوگرمی

سفید و بیش از 40 رنگ متنوع

میزان چسبندگی

بیش از 8 درصدالاستیسیته

2  1/5 N/mm بیش از 

kg/m 1/3 (به ازاي هر 1 میلیمترضخامت) 2ضریب مصرف  

چسباندن کاشی و سنگهاي پله لق شده

آب بندي و محافظت پاشنه دربهاي چوبی

آب بندي و نفوذناپذیر نمودن شکافها و ترکها

چسباندن قطعات یونولیت به یکدیگر و روي دیوار

موارد مصرف :

تزئین قطعات سفالی و گلدانها

آب بندي هر نوع استخر و منبع آب

بندکشی و آب بندي لاي درز کاشیها

چسب سازگار با سیمان و گچ براي افزایش چسبندگی ملات

عایقکاري پشت بام، سرویس هاي بهداشتی، حمام و آشپزخانه

رنگ آمیزي و آب بندي سقفهاي شیروانی و ایرانیتی (در رنگهاي متنوع)

عایقکاري و ضد زنگ کردن کف و بدنه کولر و به طور کلی کلیه ورقهايگالوانیزه و فلزي

چسب قوي و همه کاره براي چسباندن سنگ،کاشی،گچ، قطعات شکسته چینی و سرامیک

تعمیر شکستگی و سوراخ شدگی ورقهاي فلزي و ایرانیتی با کمک مش و الیاف فایبر گلاس

با اجراي یک لایه ژیکابام روي یونولیت ملات سیمانی و گچی به راحتی روي آن می چسبد 

ژیکا بام پدیده اي جدید در صنعت مواد شیمیایی ساختمان اسـت که کارایی زیادي در کارهاي سـاختمانی دارد. ژیکا بام با دانش فنی و مواد اولیه

شرکت Wacker آلمان بزرگـترین تولیدکننده رزین هاي پودري در دنیا تولید میشـــود و در اصل عایقی رطوبتـی جایگزین قیرگـونی و ایزوگام

می باشد که کارکردن با آن بسیار ساده، راحت و بدون دردسرِ خطرات ناشی از آتش سوزي و سوختگی است. تنها کافی است که پودر ژیکا بام را با

آب مخلوط کرده و با قلم مو و یا تی پلاستیکی و یا هر وسیله دیگري بر روي سطح زیر کار بکشــید تا پس از چند ساعت خشــک شده و لایه اي

نفوذ ناپذیر تشکیل دهد. این لایه بسیار محکم و مقاوم بوده و به خوبی به زیرکار چسبیده و تنها با وسائل مکانیکی می توان آن را جدا نمود. 

ژیکا بام 

Zhikava Water Proofing

ضخامت مناسب جهت لایه عایق 2-1 میلیمتر می باشد که بهتر است در

دو لایه عمود بر هم اجرا شـود. دماي مناســب براي کار 5 الی30 درجه

سـانتی گراد اسـت. در سـطوح باز و در معرض آفتاب چند روز اول آن را 

مرطوب نگه دارید.
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ژیکا ترون یک ماده آب بند کننده و محافظ بتن می باشد که پس از اختلاط با آب و اجرا بر روي سطح بتن با آهک آزاد موجود در بتن ترکیب

شده و ترکیبات کریستالی رشد یابنده سوزنی شکل و غیرمحلول در آب تشـکیل می دهد که با نفوذ به داخل خلل و فرج حفره هاي بتن باعث

انسـداد کامل و آب بندي آن می شود. این ماده در مرکز تحقیقات این شرکت مشــابه با بهترین نمونه هاي خارجی آن ساخته شده و از لحاظ

اقتصادي بسیار به صرفه می باشد.

مزایا:موارد مصرف :

روش و میزان مصرف :

قابل اجرا بر روي سطح مرطوب

مقاوم در برابر فشار هیدرواستاتیک بالا

ایجاد لایه اي یکپارچه و دائمی با بتن زیر

مقاوم در مقابل آفتاب و ایجاد امکان تنفس در بتن

PH= 3-11 مقاوم در مقابل مواد شیمیایی در محدود

قابل اجرا از هر دو قسمت مثبت و منفی و بر روي بتن کهنه و نو

مشخصات فنی :

سطح زیرکار می بایست کاملا تمیز و فاقد قطعات سست، گردوغبار و چربی باشد. سطوح صیقلی بتن قبلا می بایست با روش مناسب مانند مضرس

. ژیکاترون را با آب مخلوط نمایید و سپس به کاري، سند بلاست، فشـار آب یا اسیدشویی کاملا ناصاف شود تا لوله هاي موئینه سطوح بتن باز شود
kg/m 2-1/5 می باشد که بهتر است در دو لایه عمود بر هم اعمال2 وسیله قلم مو و یا پاشش بر روي سطح موردنظر اعمال نمایید. میزان مصرف 

شود. در شرایط آب و هوایی گرم تا چند روز مرطوب نگه داشته شود. ممکن است اثر نهایی ژیکاترون 2 تا 3 هفته به طول بیانجامد.

محافظت شیمیایی سازه هاي بتنی در نواحی ساحلی

آب بندي و محافظت شیمیایی لوله هاي آب و فاضلاب

آب بندي منابع بتنی، استخرها و برج هاي خنک کننده

پوشش محافظ بر روي سطح بتنی در مجاورت مواد خورنده

پودر 

خاکستري روشن

3 1/2 gr/cm

کیسه پلاستیکی 20 کیلویی

حالت فیزیکی

رنگ

وزن مخصوص

بسته بندي

Zhikava Water Proofing

ژیکا ترون (نفوذگر)

موارد مصرف :

تعمیر قطعات پیش ساخته بتنی

پرکردن شکافها و ترکهاي بتن

تعمیر و آب بندي استخرها و منابع بتنی

تعمیرکلیه سازه هاي بتنی مانند پل، ستون و دیوار

بهترین ملات جهت تعمیر و آب بندي استخرها و منابع بتنی

مزایا:

ژیکانیت (ملات تعمیراتی نفوذگر)

روش و میزان مصرف :

کارکرد راحت و آسان

نفوذگر و آب بند کننده

چسبندگی زیاد به سطح زیرکار

مقاومت مکانیکی و شیمیایی بالا

ملات تعمیراتی ژیکانیت با داشتن خاصیت نفوذي علاوه بر ایجاد چسبندگی بالا، موجب آب بندي قطعات شده و خود نیز مقاومت فشاري و سایشی

زیادي دارد. این ملات یک جزئی آب پایه بوده و جانشین مناسبی براي سیستم ملات هاي ترمیمی پایه سیمانی و چسب بتن می باشد.

مشخصات فنی :

پودر خاکستري روشن 

3   1/4 gr/cm  

ندارد

2    350-450 kg/cm  

حالت فیزیکی

وزن مخصوص

یون کلر

مقاومت فشاري

240-60 kg/cm  

کیسه پلاستیکی 20 کیلویی

مقاومت کششی

بسته بندي

سطح زیر کار را کاملا تمیز و عاري از قطعات سست و چربی و مضرس نموده

و سپس آن را شسته و زنجاب نمایید. هر20 کیلو ژیکانیت را با 5/5 الی 6/5 

. سـپس لیتر آب تمیز مخلوط و تا بدست آوردن خمیري یکنواخت هم بزنید

ملات را با ابزار بنایی روي ســطح موردنـظر اجرا نمایید. توجه نمایید مـلات

ساخته شده در دماي 25 درجه می بایسـت ظرف مـدت 20 دقیقه مصــرف

گردد. چنانچه ملات کمی سفت شد فقط آن را مجددا هم بزنید تا روان شود

و از افزودن آب خودداري نمایید.
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آنی گیر ZQS محلولی است که پس از اضافه شدن به سیمان باعث کاهش زمان گیرش آن به کمتر از یک دقیقه می گردد و از این نظر عملکردي

مشابه محلول sika-2 دارد.

موارد مصرف :

جلوگیري از نشت آب

خشک کردن محیط جهت انجام تعمیرات

آب بندي اولیه براي انجام تعمیرات اساسی

روش و میزان مصرف :

از این محلول براي جلوگیري از نشت شدید آب در سازه هاي بتنی، منابع و مخازن، زیرزمینها و به طورکلی کلیه مواردي که نیاز به جلوگیري موقت

و یا دائم نشت آب باشد استفاده می گردد. 

مشخصات فنی :

مایع بی رنگ

3   1/3 gr/cm  

ندارد

بالاتر از 10

حالت فیزیکی

وزن مخصوص

یون کلر

PH

گالن پلاستیکی 5 و 25 - بشکه 250 لیتري بسته بندي

. یک حجم آنی گیر را با دو حجم سیمان . آبهاي اضافی محیط را جمع آوري نمایید ابتدا سطح زیرکار را تمیز و قطعات سسـت و لق را جدا نمایید

مخلوط و استفاده نمایید. زمان گیرش مخلوط 30 الی 40 ثانیه از زمان آغاز مخلوط کردن می باشد. در صورتی که سطح موردنظر نشــت وسیعی

دارد به صورت تکه تکه عمل کنید. به این ترتیب که نشت آب را به یک نقطه هدایت نمایید سپس با قراردادن یک تکه لوله PVC در محل نشت،

. سـپس با قراردادن یک قطعه سـنگ یا بتن در داخل لوله جلوي نفوذ آب را موقتا گرفته و آب را به خارج انتقال داده و اطراف آن را محکم نمایید

بلافاصله روي آن را با ملات آنی گیر بپوشانید.

ژیکا پلاگ یک آنی گیر پایه سیمانی است که براي جلوگیري از نشت شدید آب در سازه هاي بتنی، منابع و مخازن آب، زیرزمین ها و به طورکلی

کلیه موارديکه نیاز به جلوگیري موقت یا دائم نشت آب باشد استفاده می شود.

مزایا :

غیر آلی و غیر آتش زا

مقاوم در برابر جریان شدید آب

قابل مصرف در منابع آب آشامیدنی

سرعت گیرش بالا و سهولت مصرف

ژیکا پلاگ

روش و میزان مصرف :

. اگر سوراخ عمیق و یا جریان آب زیاد است ابتدا با قراردادن لوله اي در داخل حفره، آب را به سطح زیرکار را تمیز و قطعات سست و لق را بکنید

خارج هدایت کرده، سپس مقدار لازم ژیکاپلاگ را که در یک مرحله می توانید مصرف کنید در ظرف مناسب ریخته و کمی آب به آن اضافه کنید

(در حدي که مواد مرطوب شده و به هم بچسبند).

ملات ژیکاپلاگ را در محل نشتی قرار دهید و بوسیله دست و یا روش هاي دیگر به آن فشار آورید. ژیکاپلاگ را می توانید به صورت کاملا خشک

مصرف کنید تا فعل و انفعال بوسیله نشتی آب انجام شود. مدت گیرش ژیکاپلاگ 1 تا 2 دقیقه می باشد.

مشخصات فنی

پودرخاکستري رنگ حالت فیزیکی

کیسه پلاستیکی 5 و 25 کیلویی بسته بندي

توجه داشته باشید که ژیکاپلاگ فقط براي قطع آب هاي جاري مناسب است و پس از قطع جریان آب، سطح را با ملاتهاي تعمیراتی مناسب تحکیم

کنید.

3   1/2 gr/cm وزن مخصوص

Zhikava Water Proofing

ZQS-1 آنی گیر سیمان

واتراستاپهاي تولیدي این شرکت از جنس PVC قابل انعطاف و با استفاده از بهترین مواد اولیه و افزودنی هاي مورد نیاز جهت بالابردن مقاومت و دوام

. این واتراستاپها در ابعاد و اندازه هاي مختلف و شـکلهاي  آن در شرایط سخت آب و هوایی، سیکلهاي گرما و سرما و تابش نور خورشید تولید می شوند

گوناگون در ضخامتهاي متفاوت تولید می شوند.

واتر استاپ (نوار درز انبساط و قطع بتن)

موارد مصرف :

آب بندي محل قطع بتن

آب بندي بین کف و دیوار

آب بندي درزهاي انبساط در کانالها، استخرها، تونلها و منابع آب

مزایا:

اتصال قوي و آسان

کاربرد سریع و راحت

مقاوم در شرایط آب و هوایی مختلف

روش و میزان مصرف :

قطعات واتراستاپ را توسط گیره هاي مخصــوص و یا سیم در محل خود قرارداده و به طور کامل با کمک میلگردهاي اطراف، آن را مهار کنید تا در

. جهت اتصال دو قطعه واتراستاپ به یکدیگر آن را توسط دستگاه هاي گرم کن صنعتی و یا هویه تا حد هنگام ریختن بتن از جاي خود حرکت نکند

پلاستیک گرم کرده سپس بلافاصله بر روي هم قرارداده و فشار دهید تا اتصال برقرار گردد. روش دیگر براي اتصال واتراستاپ استفاده از چسب هاي

مخصوص PVC می باشد. در این حالت 30 سانتیمتر از هر دو سر واتراستاپ را به چسب آغشته کرده و پس از خشک شدن آنها را کمی گرم کرده

و بر روي هم قرار داده و تحت فشار بگذارید تا به خوبی به هم بچسبد.

ابعاد و اندازه هاي واتراستاپ :

- حفره دار در عرض 17 الی 32 سانتیمتر

- تخت در عرض 17 الی 32 سانتیمتر

- فشارقوي در اندازه هاي مختلف طبق سفارش

مشخصات فنی :

زرد یا طبق سفارش

3   1/3 gr/cm حدود 

O O-30 C 50+ تا C

2    130 kg/cm  

رنگ

وزن مخصوص

درجه حرارت براي کار

ASTM مقاومت کششی براساس

250%

85

ASTM درصد افزایش طول براساس

shore A سختی بر اساس

در مقابل آب دریا و فاضلاب مقاومت شیمیایی دائمی

در مقابل اسیدها و قلیاهاي ضعیف مقاومت شیمیایی موقت

بسته بندي رول 25 متري

Zhikava 
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ژیکاسیلر یک پوشش سیلیکونی بر پایه ترکیـبات سیلان سیلوکسان است. این پوشش پس از اعمال بر روي سطـح به داخل آن نفـوذ کرده و باعث

کم شدن جذب آب آن به میزان بیش از 80 درصد می شود. ژیکاسیلر باعث گرفتن منافذ نشده و مانع از تنفس سطح و خارج شدن بخار آب از آن

نمی شود. 

موارد مصرف :

به عنوان جلادهنده نماهاي خارجی ساختمان

ضد آب کردن انواع سطوح بتنی، سنگ و پلاسترهاي معدنی

ضد آب کردن آجر ماسه آهکی، آجر سفال، انواع بتن سبک، رنگهاي معدنی

ژیکاسیلر (واترپروف نما)

ژیکاسیلر مناسب ضدآب کردن (آب گـریزي) انواع سطوح جاذب معـدنی و سطـوح به شدت قلیایی می باشد. ژیکاسیلر در سه نوع مختلف تولید

و عرضه می شود : 

- بدون تشکیل فیلم : این نوع اثر مشهودي بر روي سطح زیر کار نداشته و تنها آن را کمی براق تر می کند.

مزایا:

- با تشکیل فیلم ( نوع   ) : این نوع یک فیلم نازك و شفاف اکریلیکی مقاوم در مقابل اشعه       بر روي سطح تشکیل و علاوه بر محافظت فیزیکی

                                      و شیمیایی حالت جلاي رنگ روغن به آن می دهد.

UV F

ضد آب کردن سطح

جلوگیري از شوره زدن آجر و بتن

جلوگیري از کثیف شدن سریع سطح

مقاوم در مقابل اشعه UV، بدون زرد شدگی

بالا بردن مقاومت در مقابل خش، دي اکسیدکربن، سولفاتها و کلر

- پایه آب : حلال این نوع بر خلاف دو نوع دیگرکه حلالهاي پایه نفتی می باشند آب است و به همین علت فاقد بو بوده و بخصوص براي فضاهاي داخلی 

                و محیط هاي سرپوشیده بهتر و از نظر زیست محیطی سالم تر است.

سخت کننده ZSH-1 مایعی سیلیکاتی است که با خمیر سیمان وارد واکنش شیمیایی شده و تشکیل لایه اي سخت می دهد. سخت شدن بتن

باعث نفوذ ناپذیر شدن آن و در نتیجه افزایش مقاومت سطوح بتنی در مقابل نفوذ آب، مواد شیمیایی، روغن و مواد نفتی و همچنین جلوگیري از

ایجاد گرد و غبار می گردد.

روش و میزان مصرف:

در بتن هاي تازه پس از گیرش اولیه و به محض آنکه توانسـتید بر روي آن راه بروید به صورت لایه اي نازك پاشیده شود. میزان مصـرف در این

حالت 200 - 100 گرم در متر مربع می باشد. براي بتن هاي قدیمی ابتدا سطح زیر کار را کاملا تمیز و عاري از هر گونه آلودگی روغنی، نفتی و

گرد و غبار و قطعات سست نمایید سپس سخت کننده ZSH-1 را به وسیله پمپ یا قلم مو بر روي آن اعمال نمایید. میزان مصرف بسـتگی به

نوع سطح و خلل و فرج بتن دارد و به طور متوسط 300 - 100 گرم بر متر مربع می باشد. اجراي لایه هاي اضافی باعث افزایش سـختی سـطح

خواهد شد.

گالن4، 20 و بشکه200 کیلوگرمی

ندارد

حالت فیزیکی

وزن مخصوص

بسته بندي

یون کلر

مایع سفید رنگ

مشخصات فنی

3
 1 gr/cm

مزایا:

تسهیل نظافت سطح

آماده مصرف با کاربري آسان

افزایش مقاومت سایشی و شیمیایی بتن

قابل مصرف بر روي سطح بتن کهنه و نو

مراکز بهداشتی و آموزشی

ادارات و ساختمانهاي مسکونی

انبارها و پارکینگ هاي طبقاتی

انبارهاي مواد غذایی و بهداشتی

سطوح بتنی داخل یا خارج ساختمان

ZSH-1 سخت کننده سطح بتن

موارد مصرف :

چگونگی ایجاد خاصیت واترپروفی و آب گریزي در سطح کار 

در حالیکه بخار به راحتی می تواند از آن خارج شود

ایجاد لایه محافظ روي 

منافذ بدون پر کردن آن

نفوذ به سطح زیر کار و آب گریزکردن آن

بدون ایجاد مانع براي تنفس و عبور بخارآب

Zhikava 
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چسب بتن ژیکا لاتکس این شرکت بر پایه رزین هاي اکریلیک استایرن که کاملا ضد آب می باشد ساخته شده و به آسانی با آب مصرفی در

بتن مخلوط می شود. مواد به کار رفته در ساخت این چسب با سیمان کاملا سازگار بوده و چسبندگی آن را به طور قابل ملاحظه اي افزایش

می دهد.

موارد مصرف :

ترمیم پایه پلها و ستونها

ترمیم کانالهاي آب، کف سازه هاي صنعتی

ترمیم و تعمیر آسیب دیدگی سازه هاي بتنی

ضد آب نمودن ملاتهاي تعمیراتی پایه سیمانی

مزایا:

افزایش چسبندگی

غیر سمی و غیر قابل اشتعال

افزایش مقاومت سایشی و شیمیایی

مشخصات فنی :

مایع شیري رنگ

7 الی 8

حالت فیزیکی

یون کلر

PH

روش و میزان مصرف :

به هر پیمانه چسـب 2 الی 3 پیمانه آب اضافه نموده و ملات را با آن 

درست کنید. به طورکلی هر چه ضخامت ملات کمتر بوده و یا نیروي 

بیشتري بر آن وارد آید، براي ایجاد چسبندگی چسـب بیشـتري باید 

. براي ایجاد چسـبندگی بیشــتر توصیه می شـود محلول  اضافه شود

رقیق شده چسب به مقدار بیشـتري درست شده و قبل از چسـباندن 

ملات یک لایه از این محلول به سـطوح زیرین مالیده شـود و قبل از

خشک شدن کامل آن ملات را اعمال کنید. 

31 gr/cm وزن مخصوص

ندارد

توجه : حداقل دماي مناسب براي کار با این چسب 10 درجه سانتیگراد است. در ضخامت هاي بیشتر از 5 سانتـیمتر چسباندن به صورت لایه به لایه توصیه

می شود.

بسته بندي گالن پلاستیکی 4 و 20 لیتري

چسبهاي ساختمانی 

ژیکا لاتکس
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افتادن سنگ هاي نماي ساختمان یا سرامیک نصب شده بر روي دیوارها پدیده اي شایع است که علیرغم انجام تمهیدات مشکل، وقت گیر

و پرهزینه اي چون نصب سیم در پشت سنگ، نصب لقمه با چسب سنگ و یا اسکوپ هاي متنوع و در نهایت پیچ و رولپلاك کردن سنگ 

همچنان اتفاق می افتد و جدا از خطرات جانی و مالی جایگزینی قطعات افتاده کاري مشــکل و پرهزینه می باشد. این اتفاق به صورت کم

خطرتر ولی همچنان مشکل ساز در مورد سنگ، سرامیک و موزائیک نصب شده بر روي کف نیز روي می دهد که لقی، نفوذ آب و آلودگی 

. این مشـــکل در اماکن عمومی مانند صحن هاي رو باز حرم ها، به زیر کار و اجبار به تعمیرات پی در پی و اغلب بی نتیجه را در پی دارد

مساجد، پیاده روها و پارك ها به وفور مشاهده می گردد. 

موارد مصرف :

مشخصات فنی :

پودر حالت فیزیکی

روش و میزان مصرف :

1- نصب سنگ در نما : دوغاب پشت سنگ به طریق ذیل تهیه شده و بقیه کارها به روش هاي مرسوم انجام می گیرد :

ماسه 200 کیلوگرم + سیمان 50 کیلوگرم + ژیکامین 5 کیلوگرم + آب به میزان لازم

توجه داشته باشید که درز سنگ ها به روشی مناسب پر شود تا شیره سیمان فرار نکند.

31/2 gr/cm وزن مخصوص

کیسه پلاستیکی 5 و 25 کیلویی بسته بندي

ژیکامین

ژیکامین یک افزودنی تقویتی شامل چندین نوع مواد شیمیایی و چســب هاي ساختمانی براي بالا بردن چســبندگی و کار پذیري ملات

کاشیکاري و دوغاب نصب سنگ نما می باشد. با اضافه کردن ژیکامین به ملات علاوه بر چسبندگی مقاومت کششی و خمشی، مقاومت در

مقابل سیکل هاي گرما و یخزدگی و دوام ملات چندین برابر افزایش می یابد.

بالا بردن چسبندگی ملات به سرامیک هاي پرسلانی و گرانیتی

نصب سنگ و سرامیک، سنگ آنتیک و مصنوعی و موزائیک به 

روش سنتی در نما و کف

2- نصب سنگ و سرامیک در کف : ابتدا دوغابی به روش ذیل تهیه نمایید : 

سیمان 50 کیلوگرم + ژیکامین 1 کیلوگرم + آب تا بدست آوردن دوغابی غلیظ و چسبنده

سنگ یا سرامیک رابه روش معمولی روي بستري از ماسه و سیمان فرش نمایید تا به تراز و محل دلخواه برسد، حال سنگ را برداشته و زیر آن مقداري

دوغاب ریخته و سنگ را مجددا در محل خود قرار داده و با فشار بچسبانید.

در هر دو روش ملات حاوي ژیکامین را به مقـداري درست کنید که ظرف حداکثر نیم الی یک ساعت مصرف شود. استفاده از ژیـکامین به جاي چسب 

بتن که معمولا به چسب هاي کاشی معمولی بازار اضـافه می شود از لحاظ اقتصادي به صرفه تر و از نظر چسـبندگی و کارپذیري نیز بسیار بهتر عـمل 

می کند.

ژیکامین را می توان در تمام ملاتهاي پایه سیمانی براي افزایش چسبندگی و کارپذیري استفاده نمود.
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3- چسب و ملات هاي معمولی : براي افزایش چسبندگی و کارپذیري چسب هاي کاشی و سایر ملاتهاي پایه سیمانی به جاي چسب بتن هاي مایع،

می توان از ژیکامین به مقدار 1 الی 3 درصد وزن سیمان استفاده نمایید.

معمولا جهت بندکشی کاشی و سرامیک به طور سنتی از سیمان سفید مخلوط با رنگهاي پودري استفاده می شود که به هیچ وجه از کیفیت 

بالایی برخوردار نبوده و پس از مدتی ترك خورده و کثیف می شود و شکل و ظاهر نازیبایی به خود می گیرد در حالیکه عمده زیبایی کاشی

کاري به بندکشی آن است.

موارد مصرف :

مشخصات فنی :

پودر حالت فیزیکی

روش و میزان مصرف :

لاي درزها می بایست کاملا تمیز و عاري از قطعات سست، گردوغبار و چربی باشد. پودر بندکشی را با آب به خوبی مخلوط کرده و به وسیله ماله مخصوص

بندکشی به لاي بندها هدایت نمایید. مواد چسـبیده شده بر روي کاشی ها را قبل از خشـک شدن پاك نمایید. روي بندها را پس از گیرش اولیه به وسیله 

مناسب پرداخت و صیقلی نمائید و حتی المقدور تا چند روز مرطوب نگه دارید. دماي مناسب براي کار35-5 درجه سانتیگراد می باشد. 

سفید و رنگی رنگ

پودر بندکشی ژیکاپوند

بندکشی دور وان و دستشویی

بندکشی کاشی، سرامیک، سنگ و آجرهاي نما

مناسب مصرف در مکانهاي دائما مرطوب مانند

 استخر، حمام و سونا

ماده بندکشـی ژیکاپوند با استفاده از رنگدانه هاي Bayferrox و رزینهاي شرکت WACKER POLYMERS آلمان تولید می شود. این

محصول یک جزئی و پایه سیمانی بوده و براي مصرف فقط آب به آن اضافه می شود. به دلیل استفاده از افزودنیهاي شیمیایی و رنگدانه هاي

معدنی این ماده در مقابل رنگ پریدگی، ترك خوردگی و نفوذ آب بسیار مقاوم است.

gr/m 500-200بسته به اندازه کاشی،عرض و عمق بند2 میزان مصرف 

تا یکسال در محیط خشک و سرپوشیده زمان مصرف و نحوه نگهداري

سطل 2 کیلویی و پاکت طبق سفارش بسته بندي

gr/cm 31/4وزن مخصوص

Zhikava Construction Adhesives Construction Adhesives

تقویت کننده چسبندگی ملات و دوغاب

نحوه محاسبه مقدار ماده بندکشی مورد نیاز : (تمام ابعاد به میلیمتر)
x 1/8 عمق بند x عرض بند X (عرض کاشی+ طول کاشی)

    کیلوگرم/ مترمربع =
عرض کاشیx طول کاشی
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مزایا:

ارزانتر از چسبهاي خمیري

مقاومت در مقابل آب و رطوبت

چسبندگی بیشتر از چسبهاي خمیري

یک پاکت20 کیلویی با 6 لیتر آب مخلوط و تبدیل به 26 کیلو

چسب می شود

چسب کاشی صادراتی سرام فیکس چسبی کامل حاوي درصد بالایی چسب بتن به صورت پودر و افزودنیهاي مورد نیاز با قدرت چسبندگی و

انعطاف پذیري بسیار زیاد می باشد. این چسب مناسب کار در شرایط آب و هوایی بسیار گرم یا سرد، محیط هاي مرطوب و خورنده و سواحل

 EN12004/12002 شمالی و جنوبی ایران است. سرام فیکس در دو رنگ سفید و خاکستري تولید می شود. این چسـب داراي استاندارد

و ISIRI 12494 می باشد.

چسب هاي کاشی پودري

- مناسب نصب انواع کاشی، سنگ، قرنیز، بلوك شیشه اي، سرامیک هاي گرانیتی، پرسلن در ابعاد بزرگ

- مناسب استفاده در داخل و خارج ساختمان، کف، سقف، استخر و سونا، محیط هاي صنعتی و کارگاهی پر تردد و تجاري

- سرام فیکس با موفقیت به کشورهاي منطقه صادر شده و در ایران جایگزین بهترین و گران قیمت ترین چسبهاي وارداتی گردیده و در صدها 

پروژه برج، بیمارستان و هتل بین المللی استفاده گردیده است.

چسب کاشی ژیکا فیکس محصولی است بر پایه سیمان و مواد معدنی ویژه که با افزودن چند نوع چسب و مواد شیمیایی دیگر خصوصیات آن از

جمله پایداري، کارپذیري و چسبندگی چند برابر گردیده است. چسب ژیکا فیکس در سه نوع تولید می شود : 

ژیکا فیکس A-6000 (Polymer modified) : مناسب نصب همه نوع کاشی و سرامیک درکلیه سطوح داخلی و خارجی

A-4000 :  مخصوص سرامیک گرانیتی و کاشی دیوار ژیکا فیکس

A-2000ژیکا فیکس  : مخصوص سنگ و سرامیک کف

روش و میزان مصرف :

25 % وزن پودر، آب اضافه کرده و کاملا مخلوط نمائید.چند دقیقه صبر کنید تا افزودنی هاي آن فعال شده و چسب قوام یابد، سپس دوباره آن را هم زده

. چسـب را با استفاده از شانه هاي مخصـوص روي سطح کار که قبلا تمیز و زنجـاب شده است و در صورت نیاز با افزودن آب غلظـت آن را تنظیم نمائید

کشیده، سپس کاشی را با فشار چسبانده و تراز نمائید.

نتایج آزمایشگاهی:

بر این اساس چسب کاشی A-6000 طبق استاندارد EN12004/12002 از نوع C2S1 می باشد. 

 سرام فیکس

 ژیکا فیکس

Construction Adhesives

EN 1346

EN 1348

EN 1348

EN 1348

EN 1323

EN 1375

EN 1365

EN 1308

نتیجهکمیت موردنیازاستانداردخاصیت

میزان چسبندگی پس از 30 دقیقه

مقاومت کششی پس از 2 روز

مقاومت کششی  پس از 28 روز

مقاومت کششی پس از 28 روز و 2 روز نگهداري در آب

مقاومت خمشی پس از 28 روز

مقدار جذب آب پس از 28 روز

مقاومت فشاري پس از 28 روز

لغزش

قبول

قبول

قبول

قبول

قبول

قبول

قبول

قبول

20/5 N/mm بیشتر از

20/5 N/mm بیشتر از

20/5 N/mm بیشتر از

21 N/mm بیشتر از

 30mm بیشتر از

22 gr/m کمتر از

0/5 mm کمتر از

21/8 N/mm بیشتر از

WACKER نتایج آزمایشگاهی چسب A-6000 از مرکز خدمات مشتریان شرکت 

Construction Adhesives

مشخصات فنی :

پودر سفید و خاکستري رنگ

2 250 kg/cm حداقل 

کیسه هاي20 کیلویی

حالت فیزیکی

مقاومت فشاري

بسته بندي

3 1/4 gr/cm وزن حجمی

Zhikava 
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چسب بلوك هاي سبک چسبی با پایه سیمانی و حاوي مواد شیمیایی مخصوص جهت افزایش چسبندگی و کارپذیري آن است. این چسب براي

نصب انواع قطعات بتن پیش ساخته و سبک که جذب آب بالایی دارند مناسب می باشد.

CLC & AAC چسب بلوك سبک

موارد مصرف :

پلاستر و جایگزین گچ کاري روي قطعات بلوك سبک

پرکردن بندها، ترمیم آسیب دیدگی و پریدگی قطعات بلوك سبک

نصب انواع آجر، بلوك هبلکس، سیلکس، بتن سبک و بتن گازي و بتن فومی

مزایا:

بدون ضایعات

غیر قابل اشتعال

چسبندگی زیاد به قطعات

آماده مصرف فقط با افزودن آب

کاهش بار اضافی بر روي ساختمان

مشخصات فنی :

پودر سفید و خاکستري رنگ

ASTM 1660-10

حالت فیزیکی

مقاومت فشاري

استاندارد

روش و میزان مصرف :

حدود 25 درصد وزن پودر، آب تمیز در ظرف مناسب ریخته و کم کم پودر را به آن اضافه نموده تا بدست آوردن خمیر مناسب مخلوط نمایید. چند

دقیقه صبر کنید تا چسب قوام یابد سپس مجددا چسـب را هم زده و در صورت نیازکمی آب به آن اضافه کنید تا غلظت موردنظر شما بدست بیاید.

3 میلیمتر چسـب کافی است و مصـرف 2 تا  چسـب را با استفاده از ماله و شانه مخصـوص روي سطح مورد نظر پخش کنید، توجه نمایید ضخامت 

3 1/4 gr/cm وزن حجمی

میزان مصرف این چسب حدود 20 کیلوگرم در مترمکعب است. براي بدست آوردن نتیجه بهتر توصیه می شود بلوك ها را قبل از نصب زنجاب نمایید. این

چسب از پایـداري بالایی برخوردار و تا 2 ساعت قابل مصرف است بنابراین ضایعات آن در حد صفر و کاملا مقرون به صرفه می باشد.

چسب یونوفیکس چسبی با پایه سیمان و حاوي مواد شیمیایی مخصوص جهت افزایش چسبندگی و کارپذیري آن است. این چسب براي نصب

انواع قطعات پلی استایرن فشرده (یونولیت) که به عنوان عایق حرارتی در نماهاي داخلی و خارجی استفاده می شود مناسب است.

مزایا:

کاهش بار ساختمان

آماده مصرف فقط با افزودن آب

غیر قابل اشتعال و بدون هیچگونه ضایعات

چسبندگی زیاد به یونولیت و سطح زیرکار

نداشتن هیچگونه واکنش شیمیایی با عایق

فاقد حلالهاي آلی آلوده کننده محیط زیست

مشخصات فنی :

پودر سفید و خاکستري رنگ

2 250kg/cm  بیشتر از

2  0/1N/mm بیشتر از

حالت فیزیکی

مقاومت فشاري

چسبندگی

روش و میزان مصرف :

حدود 30 درصد وزن پودر آب تمیز در ظرف مناسـب ریخته و کم کم پودر را

. چند دقیقه به آن اضافه نموده تا بدست آوردن خمیر مناسـب مخلوط نمایید

صبر کنید تا چسب قوام یابد سپس مجددا چسـب را هم زده و در صورت نیاز

کمی آب به آن اضافه کنید تا غلظت مورد نظر شما بدست بیاید. سپس دور تا

دور قطعه عایق را چسب بزنید و چند قطعه چسب نیز در وسط آن قرار داده و

قطعه را در محل خود گذاشته و با کمی فشار آن را به زیرکار چسـبانده و تراز 

نمایید. 

3 1/3 gr/cm وزن حجمی

میزان چسبندگی این چسب به عایق بسیار زیاد است به طوري که در صورت

وارد آمدن فشار به آن، قطعه عایق شکسته خواهد شد.

چسب یونوفیکس را می توان بر روي انواع سطوح زیرکار از قبیل آجر، بتن، بلوك هاي سبک، گچ و مواد مصنوعی استفاده نمود. 

کیسه هاي پلاستیکی 25 کیلویی بسته بندي

2 250kg/cm  بیشتر از

بیشتر باعث افزایش هزینه می شود. حال بلوك سبک را روي چسب قرار داده و پس ازتنظیم محل قرارگرفتن آن اندکی فشار دهید تا کاملا به

لایه زیرین بچسبد.

Zhikava Construction Adhesives

یونوفیکس

کیسه هاي پلاستیکی 25 کیلویی بسته بندي

Construction AdhesivesZhikava 
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کف صنعتی

ژیکا کف ملاتی سیمانی حاوي چند نوع سنگدانه سخت، پیگمنت هاي رنگی معدنی و افزودنیهاي شیمیایی جهت بالابردن کارپذیري و مقاومت آن

می باشد.

ژیکا کف

روش و میزان مصرف:

ژیکا کف فقط باید توسط تیمهاي مجرب و با تجهیزات کافی اجرا شود. پس از اجراي بتن کف با استفاده از فوق روان کننده و الیاف تقویتی در حالی

که هنوز بتن خود را نگرفته اسـت ژیکا کف به مقدار حداقل 5 کیلوگرم در متر مربع بر روي سـطح پاشـیده شـده و توســط ماله پروانه اي پرداخت 

می شود. ساب زدن ژیکاکف پس از چند روز زیبایی آن را چند برابر کرده و آن را به شکل موزائیک گرانیتی در می آورد.

8 - 6 در مقیاس موس

حالت فیزیکی

وزن مخصوص

سختی

مقاومت فشاري

پودر در رنگهاي متنوع

مشخصات فنی

31/5 gr/cm

کیسه پلاستیک 25 کیلوگرمی بسته بندي

2 700kg/cm  بیشتر از

. این مشکلات فرسودگی و تخریب کف بتنی پارکینگها و کارخانجات پدیده اي رایج است که باعث بروز مشکلات زیادي براي بهره برداران می شود

عمدتا به خاطر مقاومت ناکافی بتن و عدم دقت کافی در زمان اجرا به وجود می آید. امروزه براي حل این مسائل استفاده از کفهاي صنعتی به جاي

بتن معمولی مورد توجه و استقبال مهندسین و سازندگان قرار گرفته است.

این مواد باعث افزایش استحکام و زیبایی کف شده و به خاطر مقاومت و دوام زیاد آن عمر کف چند برابر افزایش میابد و با اندکی سرمایه گذاري

بیشتر در ابتداي کار از هزینه هاي هنگفت تعمیرات آینده پیشگیري خواهد شد.

INDUSTRIAL FLOOR



کیسه هاي 25 کیلوگرمی

حالت فیزیکی

وزن مخصوص

بسته بندي

پودر خاکستري رنگ

آماده سازي و تراز کردن کف ساختمان براي پوشش نهایی از اهمیت ویژه اي برخوردار است. چنانچه کف کاملا تراز باشـد می توان در آخرین مرحله

کار(حتی پس از اتمام نقاشی) باسرعت و دقت بالا سرامیک، سنگ یا پارکت را باکمترین هزینه و مصرف چسب، نصب نمود. نصب پارکت به خصوص

. ژیکاسل ملاتی است با خاصیت پارکتهاي جدید ساخته شده از مواد آلی روي سطح تراز باعث از بین رفتن صداي ناهنجار راه رفتن روي آن می شود

. استفاده از این ملات بسیار ساده بوده و روانی بسیار زیاد که مانند مایعات پس از ریخته شدن بر روي سطح جاري شده و در تراز افقی قرار می گیرد

موجب کاهش چشمگیر زمان اجرا، مواد مصرفی، نیروي انسانی و در نتیجه کاهش کل هزینه ها می گردد. به علت دارا بودن رزین هاي چسبنده آلی،

این ملات علاوه بر روانی بالا داراي چسبندگی زیاد به سطح زیرین و مقاومت بالا در مقابل سایش بوده و گرد و غبار کمتري تولید می کند.

ژیکاسل

روش و میزان مصرف:

ابتدا سطـح زیر کار را کاملا تمـیز و عاري از قطعات سست و آلوده و مواد روغنی کنید. براي ساخت ملات 25 درصد وزن پودر، آب تمیز در ظرف

مناسب یا میکسـر ریخته و پودر را به آن اضافه نمایید و تا بدست آمدن ملاتی همگن مخلوط نمایید. سپس آن را به طور پیوسته و یکنواخت روي

سطح ریخته و پخش نمایید. براي نتیجه بهتر ملات را با استفاده از تی لاستیکی ویبره و جا به جا نمایید. میزان مصرف ژیکاسل 1/5 تا 2 کیلوگرم

درمترمربع به ازاي هر یک میلی متر ضخامت است. پس از گذشت24 ساعت تردد سبک و پس از 72ساعت تردد سنگین بر روي سطح امکان پذیر 

می باشد.

مشخصات فنی

3
 1/4 gr/cm
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ترکیب بتن به عنوان پرمصرف ترین ماده ساختمانی با روح خلاق و زیباپسند انسان جلوه هاي بدیعی ایجاد نموده که یکی از آنها بتن دکوراتیو است.

. سـپس پودر دو در این روش بتن با ویژگیهاي خاص در محل ریخته و بلافاصله لایه رنگی با استفاده از رنگ سخت کننده بر روي آن اجرا می شـود

منظوره رنگی و جداکننده قالب روي بتن پاشیده و با استفاده از استمپ لاستیکی روي آن مهر زده شده و نقش هاي زیبایی ایجاد می گردد.

موارد مصرف :

کف سازي در پیاده روها، پارکینگ ها، پارك ها، محوطه منازل، پل ها، مجتمع هاي مسکونی، استخرها و بناهاي تاریخی

مصالح مصرفی :

سرعت بالاي اجرا

مقاوم در برابر نفوذ آب

یک پارچه و عدم لغزش

بادوام و مقرون به صرفه

در دهها رنگ متنوع و زیبا

مقاوم در مقابل عوامل جوي

مزایا :

1. بتن

2. آرماتور ( یا الیاف سینتتیک ژیکاوا)

3. رنگ سخت کننده (Color Hardner ژیکاوا)

4. پودر جداکننده رنگی (Pigmented Release Agent ژیکاوا)

5. اسید رقیق شده (در صورت نیاز)

6. سیلر مخصوص ژیکاوا

با توجه به ضرورت اجراي این کار با ابزار خاص و پرسنل مجرب و آموزش دیده فروش این محصول همراه

با اجرا بوده و یا به شرکتهاي همکار مجري عرضه می گردد.

بتن دکوراتیو (استمپ کانکریت)

مشخصات فنی :

نوع جنس

حالت فیزیکی

رنگ

بسته بندي

پودر

دهها رنگ طبق سفارش

کیسه هاي 25 کیلویی

پودر

سطل هاي 20 کیلوگرمی

مایع

-

گالن 1، 4 و 20 لیتري 

سیلرپودر جداکننده رنگیسخت کننده رنگی

دهها رنگ طبق سفارش



مهمترین علت عدم مقاومت بتن در مقابل نفوذ آب و سایر عوامل شیمیایی نداشتن فشـردگی لازم و وجود خلل و فرج در بتن می باشد. افزودنی

واترپروف با ایجاد فشردگی بیشتر در بتن مقاومت آن را در مقابل نفوذ آب و املاح شیمیایی تا چند برابر افزایش داده و به علت کاهش میزان آب

مصرفی از ایجاد فضاهاي خالی و منافذ ریز و همچنین ترك خوردگی بتن جلوگیري می نماید.

مواد کمکی بتن

موارد مصرف :

کانالهاي بتنی آب رسانی

مخازن و استخرهاي آب و فاضلاب

پی و فونداسیونهاي مجاور آب دریا

سدها و ساخت بتن هاي نفوذ ناپذیر

افزایش عمر و دوام بتن

افزایش روانی و کارپذیري بتن

افزایش مقاوت فشاري و خمشی

بالا بردن مقاومت در مقابل نفوذ آب و محلولهاي شیمیایی

مزایا:

واتر پروف بتن پس از اختلاط با بتن، قشري هیدروفوبیک (آب گریز) در داخل منافذ، حفره ها و روي سطح بتن به وجود آورده و ارتباط مجاري ریز

داخل بتن را با یکدیگر قطع کرده و نفوذ پذیري آن را کاهش می دهد. قشــر حاصله خاصیتی پایدار داشته و علاوه بر خاصیت آب گریزي، مقاومت

بتن در مقابل تهاجم سولفات ها و سایر محلولهاي شیمیایی را افزایش می دهد.

روش و میزان مصرف:

واتر پروف بتن را به میزان 1 الی 3 درصد وزن سیمان مصرفی در

. توجه داشـته حین ساخت به بتن اضـافه نموده و مخلوط نمایید

باشــید چون افزودن واتر پـروف مایع باعث ایجاد روانـی در بتن

می گردد بنابـراین حتما 10 الی 20 درصد از آب مصـرفی را کم

. همچـنـین در نوع پـودري، چون این پودر با آب مخلوط کـنـید

نمی شـود، بنابـراین حتما باید ابتدا با سیـمان و مصـالح مخلوط

شده سپس آب بتن به آن اضافه شود.

حالت فیزیکی

وزن مخصوص

بسته بندي 

ZWP-L

قهوه اي

3 1/2 gr/cm

گالن پلاستیکی 20 لیتري

بشکه 220 لیتري

پودر سفید

مشخصات فنی

ZWP-Pنوع محصول

کیسه هاي پلاستیکی 20 کیلویی

31 gr/cm
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  ZWP-P  واتر پروف بتن پودري

  ZWP-L  واتر پروف بتن مایع

RELY ON QUALITY 
FROM THE 
MARKET LEADER

CONCRETE AUXILIARY MATERIALS
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واترپروف موجب افزایش خاصیت آب

گریزي و نفوذناپذیري بتن شـــده و 

توصیه می شود. 
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ضد یخ بتن این شرکت با عملکرد چند گانه خود بر اساس استاندارد ASTM C494 & C666  تولید می گردد. این عملکردها عبارتند از:

- این ضدیخ فاقد یون کلر می باشد، بنابراین مصرف آن اثر سویی روي آرماتورها ندارد.

- کاهش نقطه انجماد آب که موجب برطرف شدن خطر یخ زدگی در بتن تازه می شود.

- خاصیت هوازایی که باعث بالا رفتن مقاوت بتن در مقابل سیکل هاي متناوب یخ زدگی و آب شدن می گردد.

- افزایش اسلامپ بتن به خاطر داشتن خاصیت روان کنندگی که باعث کاهش آب مصرفی و در نتیجه کاهش اثرات یخ زدگی می شود.

  ZAF  ضد یخ بتن

موارد مصرف :

بتن ریزي در هواي سرد

استفاده در بتن هاي در معرض سیکلهاي مداوم یخ و ذوب

روش و میزان مصرف:

ضد یخ بتن را بر اساس مقادیر ذکر شده در جدول، هنگام مخلوط کردن بتن به آن اضافه کنید. توجه نمایید که بتن شما با حداقل آب ساخته

شود. حداقل دمایی را که در طول گیرش سیمان اتفاق می افتد را ملاك قرار دهید.

گالن پلاستیکی 5 و 25 کیلویی

8-9

ندارد

حالت فیزیکی

وزن مخصوص

PH

بسته بندي

یون کلر

مایع بی رنگ

مشخصات فنی

3
 1/3 gr/cm

میزان مصرف
لیتر در متر مکعب

بتن 300بتن 350

5

8

11

68

10

13

9

12

C حداقل برودت هوا

-2

-5

-10

بتن 250

-15 15 14 13

ژیکا کیور جهت محافظت از بتن و جلوگیري از تبخیر سریع آب آن استفاده می شود. ژیکا کیور با ایجاد لایه اي سخت در سطح بتن مانع ایجاد

ترکهاي سطحی ناشی از تبخیر سریع آب بتن می شود. ژیکاکیورZC-1 داراي استاندارد ASTM C390 می باشد.

روش و میزان مصرف :

پس از پرداخت نهایی سطح بتن، کیورینگ را به نسـبت یک به یک

با آب تمیز رقیق نموده و با اسـتفاده از پمپ یا قلم مو روي ســطح

بتن اجرا نمایید. پس از نیم ساعت لکه گیري نموده و کنترل نمایید

که تمام نقاط سطح به خوبی پوشش شده باشـد.میزان پوشـش 15 

الی 20 متر مربع به ازاي یک کیلوگرم کیورینگ است.
گالن پلاستیکی 25 یا بشکه 250 کیلوگرمی

ندارد

حالت فیزیکی

وزن مخصوص

بسته بندي

یون کلر

مایع قهوه اي روشن

مشخصات فنی

3 1/4 gr/cm

موارد مصرف :

بتن ریزي در مناطق گرم جنوب

بتن هاي در معرض آفتاب و باد شدید

مناطقی که تهیه آب مناسب مشکل است

بتن ریزي هاي وسیع مانند کانالهاي آب، محوطه و کف سالنها

مزایا :

صرفه جویی در مصرف آب

جلوگیري از خاك دادن بتن

غیر سمی و غیر قابل اشتعال

جلوگیري از ترك هاي سطحی بتن

صرفه جویی در وقت و نیروي انسانی

حدود 9 PH

ZC-1 ژیکا کیور
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زودگیر بتن ZA-1 با اجزا سیمان وارد واکنش شیمیایی شده و با سرعت بخشیدن به هیدراتاسیون سیمان زمان گیرش بتن را کاهش می دهد.

زودگیر ZA-1 داراي استاندارد ASTM C-494 Type C می باشد.
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موارد مصرف :

بتن ریزي در هواي سرد

ترمیم بتن اماکن در حال بهره برداري

بتن ریزي هاي سریع داخل شهر و در حین کار

روش و میزان مصرف :

زودگیر بتن را به میزان 1 الی 3 درصد وزن سیمان مصرفی در 

3 دقیقه 2 الی  حین ساخت بتن به آن اضافه نموده و به مدت 

مخلوط نمایید. 

دیرگیر بتن ماده اي پودري است که با تاثیر مســتقیم روي هیدراتاسیون سیمان گیرش آن را حداقل به مدت یک ساعت به تعویق می اندازد. با

استفاده از این ماده می توان بتن را در مسافتهاي طولانی تر حمل نمود و پس از ریختن زمان بیشتري براي پرداخت نهایی سطح و انجام ظریف

کاریهاي لازم خواهد ماند. افزایش زمان گیرش باعث اتصال بهتر لایه هاي مختلف بتن که با فاصله زمانی ریخته می شوند شده و علاوه بر کاهش

ترکهاي سطحی، موجب افزایش مقاومت آن نیز می شود. دیرگیر ZR-1 مطابق استاندارد ASTM C494 Type D  می باشد.

مناطق گرمسیر جنوب ایران

بتن ریزي هاي حجیم مانند سدها

موارد مصرف :

کیسه پلاستیکی 10 کیلوگرمی

ندارد

حالت فیزیکی

وزن مخصوص

بسته بندي

یون کلر

پودر سفید

مشخصات فنی

3
 1/3 gr/cm

روش و میزان مصرف :

به مقدار 0/2 الی 1 درصد وزن سیمان به بتن اضافه کرده و کاملا 

مخلوط نمایید. مقدار دقیق مصرف با توجه به نوع سیمان، مصالح

مصـرفی، دماي محیط و سایر عـوامل موثر می بایسـت در کارگاه

. همچـنین دقت نمایید که مصرف بیش از حد موجب معین شود

تاخیر طولانی و یا عدم گیرش خواهد شد.

مزایا :

کاهش اثرات جمع شدگی خمیري و حرارتی بتن

کاهش حرارت هیدراتاسیون در بتن ریزي هاي حجیم

کیسه پلاستیکی 25 کیلوگرمی

ندارد

حالت فیزیکی

وزن مخصوص

بسته بندي

یون کلر

پودر سفید

مشخصات فنی

3 1/3 gr/cm

مزایا :

کاهش زمان باز کردن قالبها

بهره برداري سریعتر از سازه ها

تسریع در روند کسب مقاومت اولیه

جلوگیري از یخ زدگی بتن در زمستان

رسیدن به مقاومت اولیه قبل از کاهش دما به زیر صفر درجه

  ZR-1  دیرگیر بتن

ZA-1 زود گیر بتن
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هوازاي بتن ZAE-1  ماده اي حباب ساز است که با تولید حباب هاي هواي پایدار، محکم، میکرونی و نزدیک به هم در داخل بتن، باعث

افزایش مقاومت آن در برابر سیکلهاي گرما و یخبندان شده و به خاطر کاهش نفوذ پذیري و خاصیت آب بندي، مقاومت هاي شـیمیایی و

مکانیکی بتن را افزایش می دهد.
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موارد مصرف :

بتن ریزي در هواي گرم

بتن ریزي در مناطق سردسیر

بتن ریزي بزرگراه ها، باند فرودگاه، پیاده رو

بتن هاي حاوي خاکستر بادي و مواد ریزدانه

بتن هاي با روانی کم و یا زمان اختلاط طولانی

ساخت قطعات بتنی مقاوم در سرما مانند جدول، نیوجرسی و موزائیک

روش و میزان مصرف :

مزایا :

افزایش روانی و کارپذیري

کاهش جداشدگی و آب انداختگی

کاهش نفوذ پذیري و افزایش مقاومت

افزایش مقاومت بتن در سیکل هاي ذوب و انجماد

گالن پلاستیکی 20 لیتري و بشکه 220 لیتري

ندارد

حالت فیزیکی

وزن مخصوص

بسته بندي

یون کلر

مایع قهوه اي روشن

مشخصات فنی

3
1 gr/cm

به مقدار 0/06 الی 0/2 درصد وزن سیمان، هنگام ساخت بتن به آن اضافه شود و به مدت 3 دقیقه مخلوط نموده و پس از چند دقیقه توقف دوباره

. مقدار دقیق مصرف با توجه به نوع سیمان، مصالح مصـرفی، دماي محیط و سایر عوامل موثر می بایسـت در کارگاه 2 دقیقه مخلوط شود به مدت 

معین شود.

ZAE-1 هوازاي بتن

Zhikava Auxiliary Materials 

پوشش محافظتی ZPC-1  ماده اي یک جزیی بر پایه قیر، حلال و رزین با قدرت چسـبندگی زیاد به بتن و فلز جهت حفاظت آنها در مقابل

خوردگی و حملات شیمیایی می باشد. این ماده براي حفاظت سطوح آزاد و سازه هایی که در مجاورت آب و یا داخل خاك قرار خواهند گرفت

مناسب است.

روش و میزان مصرف :

سطوح زیر کار می بایسـت کاملا تمیز و فاقد گرد و غبار و قطعات سســت باشد. جهت پوشش بهتر 2 الی 3 لایه اجرا نمایید و قبل از اجراي لایه

. زمان خشـک شدن نهایی بسـته به . اجرا می تواند توسط قلم مو و یا دستگاه هاي پاششـی انجام شود جدید صبر کنید تا لایه قبلی خشـک شود

دماي هوا 2 الی 12 ساعت است. میزان مصرف جهت دو لایه براي سطوح بتنی 500 - 300 و سطوح فلزي 400 - 300 گرم به ازاي هر متر مربع

می باشد. در صورت استفاده در فضاي بسته حتما تهویه مناسب وجود داشته باشد. در صورت سفت شدن با حرارت غیر مسـتقیم و یا اضافه کردن

کمی حلال آن را رقیق نمایید.

مشخصات فنی

حالت فیزیکی

وزن مخصوص

گالن 20 و بشکه200 لیتريبسته بندي

مایع سیاه رنگ

3
 0/9 gr/cm

ZPC-1 پوشش محافظتی

عدم پوسته شدن و شکستگی

قابل اعمال توسط قلم مو و پاشش

پوشش بالا و زمان خشک شدن سریع

مقاوم در مقابل آب شور، اسیدها و بازها

مزایا :

Zhikava Auxiliary Materials 

پایه دکلهاي انتقال نیرو

فونداسیون بتنی مدفون در خاك

منابع آب، سیلوهاي بتنی و فلزي

سازه هاي کنار دریا در نواحی شمالی و جنوبی ایران

موارد مصرف : 



روغن قالب ژیکانول ترکیبی از روغنهاي مخصوص و مواد امولسیونی محلول در آب می باشد که چسـبندگی و پایداري آن افزایش داده شده است

و قابل مصرف با انواع قالبهاي فلزي، چوبی و پلاستیکی می باشد. این روغن لایه اي نازك و بادوام روي قالب ایجاد کرده و ضمن ایجاد سهولت در

جدا شــدن بتن، از قالبها نیز محافظت می کند. ژیکانول به علت محلول بودن در آب باعث خروج حبابهاي هوا و عدم ایجاد حفره در ســطح بتن

می شود.
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موارد مصرف :

کارخانجات موزاییک سازي

کارخانجات قطعات پیش ساخته بتنی

کلیه قالبهاي فلزي، چوبی و پلاستیکی

روش و میزان مصرف :

گالن پلاستیکی 1، 4، 20 و بشکه 220 لیتري

ندارد

حالت فیزیکی

بسته بندي

یون کلر

مایع شیري رنگ

مشخصات فنی

امکان خروج هواي بتن

ارزانتر از روغن سوخته و سایر روغنها

کاهش هزینه تمیز کاري مجدد قالبها

سطح پوشش بسیار بیشتر از روغن هاي معمولی

امکان تمیز کردن تمام ابزار فقط با شستشوي آب

ایجاد سطحی تمیز، بدون آلودگی چربی و حباب هوا

مزایا :

نسـبت به غلظـت مورد نیاز 2 الی 5 لیتر آب به هر لیتر روغن ژیکانول اضافه نموده و خوب هم بزنید تا کاملا یکنواخت شود، سپس آن را به وسیله

قلم مو یا پیستوله بر روي قالب بکشید. فقط یک لایه نازك کافی بوده و استفاده بیشتر غیر اقتصادي و غیر ضروري می باشد. هر لیتر روغن ژیکانول

حدود 20 الی 40 متر مربع قالب را بسته به نوع قالب و روش استفاده پوشش می دهد.

توجه : اگر از قالبهاي چوبی براي اولین بار استفاده می نمایید دو لایه روغن بزنید تا چوب اشباع شود.

روغن قالب ژیکانول

Zhikava Zhikava Auxiliary Materials Experiences

نماسازي پارکینگ هایپرسان تهران

برخی از پروژه هاي انجام شده توسط شرکت ژیکاوا

دانشگاه تهران

سنگ آهن بافق

پالایشگاه نفت آبادان

برجهاي طلائی کیش

مجتمع تجاري چالوس

هتل بین المللی کرمانشاه

مسکن مهر پرند، کرج و زنجان

بیش از 300 استخر در سراسر ایران

EXPERIENCES

نماسازي مجتمع علوم پزشکی تهران
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استانداردهاي شرکت ژیکاوا

آب بندي بخش تاسیسات تراکتورسازي تبریز

مدیرعامل :
مهندس محمدجواد طاهباز

شماره عضویت : 363
تاریخ عضویت : 1386

صنایع شیمیایی ژیکاوا

ZHIKAVA CERTIFICATES

تعمیرات و آب بندي بیمارستان امیراعلم

آب بندي و رنگ آمیزي گنبد بلال صداوسیما

آب بندي آبنماهاي پارك شهر و میدان توپخانه

آب بندي چندین روف گاردن در تهران و شهرستانها

آب بندي آبنماي پنج هزار مترمربعی سنگ آهن بافق

عایقکاري و ترمیم سقف دفتر مرکزي شرکت JVC تهران

بازسازي سقف مجتمع تجاري برج آفتاب خیابان ونک تهران

Experiences

کف سازي  پارکینگ مجتمع حکمت تهران
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02مقدمه

04فوق روان کننده ها

ZP 06ژیکا پلاست

ZM 07ژیکا پلاست

ZN 07ژیکا پلاست

08گروتها

NG1000 10ژیکا گروت

NG700 10ژیکا گروت

l 11ژیکا گروت

ll 11ژیکا گروت

12ژیکا اپوکسی گروت

13منبسط کننده بتن

14ملاتهاي تعمیراتی

16پلی تکس

17سمنتکس

18پوشرنگها

19ژیکا فام

22ماستیکها

23ماستیک گرم ریز

25ماستیک ضد حلال

26آب بندي

36چسبهاي ساختمانی

37ژیکا لاتکس

38ژیکا مین

39پودر بندکشی

چسبهاي کاشی پودري

40سرام فیکس

40ژیکا فیکس

44کف صنعتی

45ژیکا کف

46ژیکا سل 

57پروژه ها

28ژیکا بام

30ژیکا ترون

31ژیکا نیت

32آنی گیر سیمان

32ژیکا پلاگ

33واتر استاپ

34ژیکا سیلر

35سخت کننده سطح بتن

42چسب بلوك سبک

43یونو فیکس

47بتن دکوراتیو

48مواد کمکی بتن

49واترپروف بتن مایع

49واترپروف بتن پودري

50ضد یخ بتن

51ژیکا کیور

52زودگیر بتن

53دیر گیر بتن

54هوازاي بتن

55پوشش محافظتی

56روغن قالب ژیکانول
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20ژیکا تکس

24ماستیک سرد ریز
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